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LJZ2-450x3700A
Отрезной станок для профилей из алюминия и ПВХ с двойной пильной рамой
Характеристики оборудования:
- Данный станок используется для резки алюминиевых профилей
- Твердосплавная дисковая пила обладает точностью резания и имеет долгий срок службы.
- Две пильные рамы могут работать по отдельности, а также одновременно.
-Станок позволяет отрезать необходимую длину заготовки под двумя углами резания.
- Правая пильная рама работает от приводного двигателя.
- Угол поворота двух пильных рам можно регулировать вручную: - 45 градусов, 90 градусов, 45 градусов – это углы резания профиля. 
Технические параметры:
Мощность на входе: 2х2,5кВт
Питание: 380 В\50 Гц
Давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Характеристики дисковой пилы: ф450 х 30 мм
Угол резания: -45º, -90º, 45º
Длина резания: 580-3700 мм
Ширина и высота резания: 120х160 мм
Общий размер:4600х1300х1550 мм
Вес: около 980 кг
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LJZ2-450x3700\ LJZ2-450x3700С
Отрезной станок для профилей из алюминия и ПВХ с двойной пильной рамой
Характеристики оборудования:
- Данный станок используется для резки алюминиевых профилей
- Твердосплавная дисковая пила обладает точностью резания и имеет долгий срок службы.
- Две пильные рамы могут работать по отдельности, а также одновременно.
-Станок позволяет отрезать необходимую длину заготовки под двумя углами резания.
- Правая пильная рама работает от приводного двигателя.
- Угол поворота двух пильных рам можно регулировать вручную: - 45 градусов, 90 градусов, 45 градусов –углы резания профиля. 
Технические параметры:
Мощность на входе: 3-55кВт
Питание: 380 В\50 Гц
Давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Характеристики дисковой пилы: ф450 х 30 мм
Угол резания: -45º, -90º, 45º
Длина резания: 580-3700 мм
Ширина и высота резания: 120х160 мм
Общий размер: 4600х1300х1550 мм
Вес: около 770 кг
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LJК-600
Высекальный станок для алюминиевого профиля
Данный станок предназначен, в основном, для обработки алюминиевых перегородок и профилей стеклянных крыш.
Характеристики оборудования:
- Данный станок является новейшей разработкой, специально предназначенной для производства алюминиевых перегородок и стеклянных крыш. 
- Он прост в работе, надежен, сочетает в себе продвинутую технологию резания и удобство техобслуживания.
- Данный станок используется, в основном, для фрезеровки торцов под углом алюминиевых перегородок и профилей стеклянных крыш.
- Используется твердосплавная дисковая пила, высокая скорость резания, высокая производительность, высокая точность обработки.
- Две пильные рамы работают вместе, они могут одновременно резать торец профиля под заданным углом.
- Две пилы могут вращаться в диапазоне +\-45º.
- Имеется система контроля с помощью магнитной шкалы, отображаются угол резания и высота рабочего стола.
- Легкая регулировка рабочего стола и устройства размещения заготовки.
Технические параметры:
Мощность на входе: 2х2,2 кВт
Питание: 380 В\50 Гц
Давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Расход воздуха: 60 л\мин
Диапазон поворота пилы: +45º\-45º
Глубина резания: макс.200 мм
Скорость подачи пилы: 0-3 м\мин
Характеристика дисковой пилы: ф600 х 4,4 хф30 Z=120
Общий размер: 3250х1500х1800 мм
Вес: около 1700 кг
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LJJAS-500
Автоматический сверхпрочный отрезной станок для углового соединения
Данный станок предназначен, в основном, для углового соединения алюминиевых и пластиковых профилей. Однократное зажатие заготовки тисками обеспечивает продолжительную резку угла сечения 6 м
Характеристики оборудования:
- Данный станок прост в эксплуатации, надежен, сочетает в себе продвинутую технологию и удобство в техобслуживании.
- Используется для углового соединения при резке алюминиевых профилей.
- Однократное зажатие заготовки тисками, продолжительность резки  прутка сечением до 6 метров
- Используется встроенная система управления с человеко-машинным интерфейсом, высоким уровнем автоматизации
- Твердосплавная дисковая пила обладает точностью обработки и высокой производительностью резания
- Подача пильной рамы обеспечивается с помощью линейных направляющих с сопротивлением небольшому смещению высокой точности
- Автоматическая система подачи устойчива и надежна, при этом высокоэффективна
- При зажиме заготовки тисками и ее резании используется пневматическая система управления, удобная в работе, безопасная и надежная, обеспечивает высокую производительность. 
Технические параметры:
Питание: 380 В\50 Гц
Мощность двигателя: 3 кВт
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Длина автоматической подачи: 5-700 мм
Ширина и высота резания: 135 х300 мм
Характеристики дисковой пилы: ф500 х ф30 мм
Общий размер: 1700х1400х1220 мм
Вес: около 504 кг
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GXSK-450
ZD600x1000
Высокопроизводительный автоматический отрезной станок ЧПУ для углового соединения
Данный станок имеет двигатель, напрямую подключенный к ультратонкому диску с твердосплавными зубьями, обладает высокой эффективностью передачи, точностью обработки, утилизацией материала.
Характеристики оборудования:
- Данный станок имеет двигатель, напрямую подключенный к ультратонкому диску с твердосплавными зубьями, обладает высокой эффективностью передачи, точностью обработки, утилизацией материала.
- Кинематический механизм режущей части станка включает линейную направляющую, кинематический механизм автоматической подачи включает ШВП. Стабильность эксплуатации, высокая точность резания.
- Станок оснащен функцией автоматического счета заготовок.
- Имеется устройство распыления смазки, что повышает точность резания и продлевает срок службы дисковой пилы.
- Возможность соединения профиля встык без резки концевого остатка (патент № ZL 2015 2 0423765.6) 
GXSK-450
Длина резания: 5-1000 мм
Мощность двигателя: 3 кВт (главный двигатель)
Скорость двигателя: 2800 об\мин
Питание: 380 В 50 Гц
Размер пилы: ф 450 х ф 30 мм х 2,6
Скорость подачи пилы: 0-3 м\мин
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8Мпа
Размеры: 2500х1200х1650 мм (конвейер 5400мм)
Длина автоматической подачи: 5-1000 мм
Вес нетто: 780 кг
ZD600x1000
Длина резания: 5-1000 мм
Мощность двигателя: 3 кВт (главный двигатель)
Скорость двигателя: 2800 об\мин
Питание: 380 В 50 Гц
Размер пилы: ф 600 х ф 30 мм х 4,4
Скорость подачи пилы: 0-3 м\мин
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8Мпа
Размеры: 2500х1700х1890 мм (конвейер 5400мм)
Длина автоматической подачи: 5-1000 мм
Вес нетто: 780 кг
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LJJA-500
Автоматический сверхпрочный отрезной станок для углового соединения
Данный станок предназначен, в основном, для углового соединения алюминиевых и пластиковых профилей. Однократное зажатие заготовки тисками обеспечивает продолжительную резку угла сечения 6 м
Характеристики оборудования:
- Данный станок прост в эксплуатации, надежен, сочетает в себе продвинутую технологию и удобство в техобслуживании.
- Используется для углового соединения при резке алюминиевых профилей.
- Однократное зажатие заготовки тисками, продолжительность резки  прутка сечением до 6 метров
- Твердосплавная дисковая пила обладает точностью обработки и высокой производительностью резания
- Подача пильной рамы обеспечивается с помощью линейных направляющих с сопротивлением небольшому смещению высокой точности
- Автоматическая система подачи устойчива и надежна, при этом высокоэффективна
- При зажиме заготовки тисками и ее резании используется пневматическая система управления, удобная в работе, безопасная и надежная, обеспечивает высокую производительность. 
Технические параметры:
Питание: 380 В\50 Гц
Мощность двигателя: 3 кВт
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Длина автоматической подачи: 5-500 мм
Ширина и высота резания: 135 х300 мм
Характеристики дисковой пилы: ф500 х ф30 мм
Общий размер: 2340х1400х1200 мм
Вес: около 510 кг
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LJJВ-450/500x100
Автоматический  отрезной станок для углового соединения
Данный станок предназначен, в основном, для углового соединения алюминиевых и пластиковых профилей. Однократное зажатие заготовки тисками обеспечивает продолжительную резку угла сечения 6 м
Характеристики оборудования:
- Данный станок прост в эксплуатации, надежен, сочетает в себе продвинутую технологию и удобство в техобслуживании.
- Используется для углового соединения при резке алюминиевых профилей.
- Однократное зажатие заготовки тисками, продолжительность резки  прутка сечением до 6 метров
- Твердосплавная дисковая пила имеет мощный двигатель, высокую скорость резания, обладает точностью обработки и высокой производительностью резания
- Подача пильной рамы обеспечивается с помощью линейных направляющих с сопротивлением небольшому смещению высокой точности
- Автоматическая система подачи устойчива и надежна, при этом высокоэффективна
- При зажиме заготовки тисками и ее резании используется пневматическая система управления, удобная в работе, безопасная и надежная, обеспечивает высокую производительность. 
Технические параметры:
Питание: 380 В\50 Гц
Мощность двигателя: 2,2 кВт
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Длина автоматической подачи: 5-120 мм
Ширина и высота резания: 120 х200 мм
Характеристики дисковой пилы: ф450 х ф30 мм
Общий размер: 1240х1300х1300 мм
Вес: около 393 кг
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LXDQZ-250
Автоматический станок для фрезеровки шипов алюминиевых перегородок
Данный станок обладает функцией фиксации профиля и перемещения дисковой пилы, он может обрабатывать несколько профилей одновременно, а также партии более длинных профилей
Характеристики оборудования:
- Данный станок обладает функцией фиксации профиля и перемещения дисковой пилы, он может обрабатывать несколько профилей одновременно, а также партии более длинных профилей
- Шесть комплектов пил можно сочетать по размеру согласно потребностям клиента, два комплекта пил можно регулировать в диапазоне до 180º.
- При однократной подаче возможна фрезеровка необходимого размера, в то же время мы можем изготавливать специальные дисковые пилы различной толщины согласно потребностям клиента, что обеспечивает возможность фрезеровки материалов разных размеров
- Встроенный червячный редуктор обеспечивает устойчивую подачу пильной рамы, что позволяет обрабатывать нужный размер профиля. 
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя пилы: 13,2 кВт (шесть величин)
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8Мпа
Диаметр вала двигателя: ф 32 мм
Количество фрез: 6 штук ф 250мм
Режущие устройства: 4 штуки, дисковые пилы: 2 штуки
Ход подачи рабочего стола: 1650 мм
Регулировка режущего устройства: горизонтальная 80 мм
                                                                      продольная 280 мм
Размеры контура: 4000х1340х1965 мм
Вес: около 2000 кг
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LXDQ-250
Станок для фрезеровки шипов алюминиевых профилей
Данный станок используется для фрезеровки алюминиевых профилей и перегородок, а также шипов, однократная подача заготовки обеспечивает обработку необходимого размера поверхности профиля и соединение шипом в гнездо
Характеристики оборудования:
- Данный станок используется для фрезеровки профиля из алюминия и перегородок, а также шипов
- Имеется комплект из шести фрез для удовлетворения различных требований к размеру фрезеровки
- Однократная подача обеспечивает обработку нужного размера поверхности профиля и соединение шипом в гнездо
- Обработка нужного размера шипа происходит за один рабочий цикл
- Фрезеровка угла в диапазоне 180º.
- Система привода двигателя подачи пильной рамы.
Технические параметры:
Питание 380 В 50 Гц
Номинальная мощность: 13-57 кВт
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Характеристики дисковой пилы: ф 250 х ф 32 мм
Ф300 х ф 32 мм
Ход рабочего стола: 1570 мм
Размер рабочего стола: 510 х 480 мм
Размеры: 2500 х 1300 х 1800 мм
Вес: около 1800 кг
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LXDZ-250x5
Станок для концевой фрезеровки алюминиевых профилей
Данный станок используется для фрезеровки алюминиевых профилей и подходит для различных профилей, однократное зажатие тисками обеспечивает обработку нескольких профилей, что увеличивает скорость обработки
Характеристики оборудования:
- Данный станок используется для обработки алюминиевых профилей с прочными концами, подходит для разных профилей, для обработки фиксированной и подвижной фрезой, имеется устройство регулировки частоты и скорости обработки, быстрый отвод ножа, вертикальный нож позволяет фрезеровать  несколько упрочненных профилей нужного размера, что обеспечивает высокую производительность.
- Удобная регулировка инструмента отвечает различным требованиям обработки, не нужно заказывать инструменты при обработке разных профилей, что сокращает расходы и экономит время.
- Крупный диаметр инструмента, высокая скорость обработки и великолепный результат.
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 4х2,2 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Характеристики пилы: ф250 х ф 32 мм
Ход подачи рабочего стола: 1600 мм
Макс. открытый шип: 40 мм
Регулировка фрезы: 85 мм
Размеры: 3080х1160х1600мм
Вес: около 1200 кг





Страница 46
LXDХ-250x5
Станок для концевой фрезеровки алюминиевых профилей
Данный станок используется для фрезеровки алюминиевых профилей и подходит для различных профилей, однократное зажатие тисками обеспечивает обработку нескольких профилей, что увеличивает скорость обработки
Характеристики оборудования:
- Данный станок используется для обработки алюминиевых профилей и подходит для разных профилей
- Однократное зажатие тисками обеспечивает обработку нескольких профилей, что увеличивает скорость обработки
- Универсальные фрезы можно регулировать в следующих направлениях: подъем\опускание, перемещение влево\вправо. Нет лишних деталей, что удовлетворяет различные требования к обработке и обеспечивает её эффективность. 
- Удобная регулировка инструмента отвечает различным требованиям к обработке, не нужно заказывать инструменты при обработке разных профилей, что сокращает расходы и экономит время.
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 4х2,2 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Характеристика пилы: ф250 х ф 32 мм
Ход подачи рабочего стола: 1500 мм
Макс. открытый шип: 40 мм
Регулировка фрезы: 85 мм
Размеры: 2680х1020х1600мм
Вес: около 887 кг
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LXD-250
LXDB-250x5
Станок для концевой фрезеровки алюминиевых профилей
Данный станок используется для фрезеровки алюминиевых профилей и подходит для различных профилей, однократное зажатие тисками обеспечивает обработку нескольких профилей, что увеличивает скорость обработки
Характеристики оборудования:
- Данный станок используется для обработки алюминиевых профилей и подходит для разных профилей. Однократное зажатие тисками обеспечивает обработку нескольких профилей, что увеличивает скорость обработки
- Универсальные фрезы можно регулировать в следующих направлениях: подъем\опускание, перемещение влево\вправо. Нет лишних деталей, что удовлетворяет различные требования к обработке и обеспечивает её эффективность. 
- Удобная регулировка инструмента отвечает различным требованиям к обработке, не нужно заказывать инструменты при обработке разных профилей, что сокращает расходы и экономит время.
- Имеется устройство защиты электродвигателя, которое повышает безопасность работы
LXD-250:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 3х2,2 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Характеристики пилы: ф250 х ф 32 мм
Ход подачи рабочего стола: 1050 мм
Макс. открытый шип: 40 мм
Регулировка фрезы: 85 мм
Размеры: 2400х1250х1900мм
Вес: около 813 кг
LXDB-250x5:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 4х2,2 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Характеристики пилы: ф250 х ф 32 мм
Ход подачи рабочего стола: 1050 мм
Макс. открытый шип: 40 мм
Регулировка фрезы: 85 мм
Размеры: 2400х1250х1900мм
Вес: около 886 кг
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LXD-200х4
Станок для концевой фрезеровки алюминиевых профилей
Данный станок используется для фрезеровки алюминиевых профилей и подходит для различных профилей, однократное зажатие тисками обеспечивает обработку нескольких профилей, что увеличивает скорость обработки
Характеристики оборудования:
- Данный станок используется для обработки концов алюминиевых профилей, ступенчатых торцов и разъемов. Например, обработка формы верхней и нижней направляющей алюминиевых дверей и окон, а также для обработки прочих профилей, открытых прямоугольных разъемов и т.д.
- Данный станок обладает преимуществом зарубежного станка (эта разработка новой формы нашей компании). Корпус станка имеет компактную структуру, большую рабочую зону, станок прост в работе, что увеличивает производительность. 

Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 2х2,2 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Диаметр шпинделя: ф 32 мм
Диаметр фрезы: ф200х180мм
Толщина фрезы регулируется: 160 мм
Размер стола: 550х380 мм
Ход подачи рабочего стола: 950 мм
Макс. открытый шип: 80х50 мм
Размеры: 1780х830х1630мм
Вес: около 420 кг
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LXDA-200
Станок для концевой фрезеровки и разгрузки заготовки
Данный станок используется для обработки конца алюминиевого профиля, ступенчатого торца, разъема и т.д.
Характеристики оборудования:
- Используется для обработки конца алюминиевого профиля, ступенчатого торца, разъема и т.д.
- Сверхточный основной вал обеспечивает точную и устойчивую обработку
- Автоматическая подача, низкие трудозатраты
- Удобная настройка инструмента благодаря регулируемому рабочему столу
- Возможность одновременной фрезеровки нескольких профилей.
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность: 2,2 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Давление воздуха: 0,6 – 0,8 Мпа
Характеристики пилы: (ф200-Ф110) х Ф32
Открытый шип (высота х ширина) 70х45 мм
Ход подачи рабочего стола: 0-320 мм
Размеры: 850 х 740 х 1500 мм
Вес: около 227 кг
LXD-200
Станок для концевой фрезеровки 
Данный станок используется для обработки конца алюминиевого профиля, ступенчатого торца, разъема и т.д.
Характеристики оборудования:
- Используется для обработки конца алюминиевого профиля, ступенчатого торца, разъема и т.д.
- Сверхточный основной вал обеспечивает точную и устойчивую обработку
- Возможность регулировки угла обработки от 35º до 90º.
- Удобная настройка инструмента благодаря регулируемому рабочему столу
- Фреза устанавливается на шпиндель высокой точности, точность работы двигателя не влияет на точность обработки инструмента
- Подача фрезы с помощью линейных подшипников, что обеспечивает стабильную производительность.
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность: 2,2 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Давление воздуха: 0,6 – 0,8 Мпа
Характеристика пилы: (ф200-Ф110) х Ф32
Открытый шип (высота х ширина) 70х45 мм
Угол поворота рамы: 35º-90º
Ход подачи рабочего стола: 0-320 мм
Размеры: 850 х 740 х 1280 мм
Вес: около 212 кг
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ZLXF-370x125
Одношпиндельный копировально-фрезерный станок для алюминиевых профилей
Данный станок используется для обработки нескольких отверстий, разъемов и промывочных канавок алюминиевых окон и дверей, а также перегородок.
Характеристики оборудования:
- Используется для обработки нескольких отверстий, разъемов и промывочных канавок алюминиевых окон и дверей, а также перегородок.
- Имеет компактную структуру, приятный дизайн.
- Давление воздуха имеет широкий диапазон горизонтального смещения, имеются тиски для захвата профиля.
- Простота замены копировально-фрезерной пластины.
- Широкий диапазон применения, высокая производительность, удобство в эксплуатации, непрерывность обработки и безопасность работы.
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность на входе: 3 кВт
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 0-18000 об\мин
Диапазон копирования и фрезеровки: 370х125 мм
Диаметр фрезы: ф5, ф8 мм
Сечение профиля: Ш230хВ150 мм
Размеры: 900 х 880 х 1700 мм
Вес: около 230 кг
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ZLXF2-1900x125
Многошпиндельный копировально-фрезерный станок для алюминиевых профилей
Данный станок используется для обработки нескольких отверстий, разъемов и промывочных канавок алюминиевых окон и дверей, а также перегородок.
Характеристики оборудования:
- Используется для обработки нескольких отверстий, разъемов и промывочных канавок алюминиевых окон и дверей, а также перегородок.
- Имеет компактную структуру, приятный дизайн.
- Давление воздуха имеет широкий диапазон горизонтального смещения, имеются тиски для захвата профиля.
- Простота замены копировально-фрезерной пластины.
- Широкий диапазон применения, высокая производительность, удобство в эксплуатации, непрерывность обработки и безопасность работы.
- Имеются два уровня подачи рамы, а также вертикальная подача, есть возможность одновременного захвата заготовки в двух направлениях.
Технические параметры:
Напряжение: 380 В 50 Гц
Мощность на входе: 2х3 кВт
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 0-18000 об\мин
Диапазон копирования и фрезеровки: 1900х125 мм
Диаметр фрезы: ф5, ф8 мм
Сечение профиля: вверх: Ш230хВ150 мм
                                   вбок: Ш230хВ135
Размеры: 2600 х 1400 х 1700 мм
Вес: около 502 кг
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LXF2A-235x100
Двухосный копировально-сверлильный станок 
Данный станок используется для копировальной обработки различных отверстий, разъемов и промывочных канавок алюминиевых окон и дверей.
Характеристики оборудования:
- Используется для копирования сложных секционных отверстий алюминиевых профилей
- Форма используется для копирования форм отверстий алюминиевого профиля в соотношении 1:1
- Используется для обработки прямоугольных алюминиевых торцов.
- Можно обрабатывать профили при однократном зажатии тисками с помощью двух отдельных фрезеровочных валиков
- Используется фреза для увеличения производительности и обеспечения высокого качества обработки поверхности материала. 
Технические параметры:
Напряжение на входе: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 1,5 кВтх2
Рабочее давление источника воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Диаметр фрезеровочного центра: ф5 ф 8 мм
Диапазон копирования и фрезеровки:
Горизонтальное копирование и фрезеровка: макс.235х100 мм
Вертикальное копирование и фрезеровка: макс.235х100 мм
Размеры: 880х1150х1580 мм
Вес: 370 кг
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LZ3F-290x100
Копировально-сверлильный станок 
Данный станок используется для копировальной обработки и сверловки  различных типов отверстий, разъемов и промывочных канавок на алюминиевых дверях и окнах. 
Характеристики оборудования:
- Используется для копирования и сверловки различных типов отверстий, разъемов, промывочных канавок на алюминиевых дверях и окнах.
- Копирование происходит с помощью образца, и дополнительно используется метод двойного копирования.
- Используется ножная педаль для контроля давления в цилиндре, что обеспечивает безопасность и надежность работы.
- Имеет компактную структуру и небольшой объем.
Технические параметры:
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Напряжение на входе: 380В\50Гц
Диаметр сверлильной головки для трех отверстий: ф12 мм
Расстояние между центрами трех отверстий сверлильной головки: 21.5 мм
Мощность на входе: 2,25 кВт
Диаметр фрезы: ф5 ф8 мм
Диапазон копирования и фрезеровки: 290 х 100 мм
Размеры: 1000х1130х1600 мм
Вес: около 220 кг
LZ3FХ-235x100
Копировально-сверлильный станок 
Данный станок используется для копировальной обработки и сверловки различных типов отверстий, разъемов и промывочных канавок на алюминиевых дверях и окнах. 
Описание оборудования:
- Используется для копирования и сверловки различных типов отверстий, разъемов, промывочных канавок на алюминиевых дверях и окнах.
- Копирование происходит с помощью образца, и дополнительно используется метод двойного копирования.
- Используется ножная педаль для контроля давления в цилиндре, что обеспечивает безопасность и надежность работы.
- Имеет компактную структуру и небольшой размер.
Технические параметры:
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Напряжение на входе: 380В\50Гц
Диаметр сверлильной головки для трех отверстий: ф10 мм
Расстояние между центрами трех отверстий сверлильной головки: 21.5 мм
Мощность на входе: 1,1 кВтх2
Диаметр фрезы: ф5 ф8 мм
Диапазон копирования и фрезеровки: 235 х 100 мм
Размеры: 870х1200х1500 мм
Вес: около 220 кг
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LXF2-290x100/LXF-290x100
Двухосный копировально-сверлильный станок 
Данный станок используется для копировальной обработки и сверловки различных типов отверстий, разъемов и промывочных канавок на алюминиевых дверях и окнах. 
Характеристики оборудования:
- Используется для копирования и сверловки различных типов отверстий, разъемов, промывочных канавок на алюминиевых дверях и окнах.
- Имеет компактную структуру и небольшой объем, захват заготовки тисками происходит с помощью давления воздуха.
- Есть возможность непрерывного копирования и фрезеровки, простота и безопасность эксплуатации. 
Технические параметры:
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Напряжение на входе: 380В\50Гц
Мощность на входе: 2х0,75 кВт
Диаметр фрезы: ф5 ф8 мм
Диапазон копирования и фрезеровки: 290 х 100 мм
Размеры: 1000х1130х1600 мм
Вес: около 173 кг
LXF-235х100
Копировально-сверлильный станок с одной пильной рамой
Данный станок используется для копировальной обработки и сверловки различных типов отверстий, разъемов и промывочных канавок на алюминиевых дверях и окнах. 
Характеристики оборудования:
- Используется новейшая система опоры подшипника, ремень можно легко заменить, это  более совершенная структура продукта.
- Точная рельсовая направляющая с линейными подшипниками обеспечивает плавность и гибкость перемещения устройства резки, простоту эксплуатации.
- Простота захвата фрезы благодаря высокому стандарту фрезы и линейному уклону основной оси, что обеспечивает точность работы.
- Превосходная система охлаждения с помощью газа и масла улучшает качество фрезеровки, увеличивает износостойкость инструмента. 
Технические параметры:
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Напряжение на входе: 380В\50Гц
Мощность на входе: 1,1 кВт
Диаметр фрезы: ф5 ф8 мм
Диапазон копирования и фрезеровки: 235 х 100 мм
Размеры: 870х700х1500 мм
Вес: около 161 кг
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LM4S-100x1800x3000
Комбинированный станок ЧПУ для резки четырех углов
Данный станок используется для угловой вырубки алюминиевых окон и дверей, есть возможность одновременного соединения четырех углов.
Характеристики оборудования:
- Используется для гофрирования (обжима) алюминиевых окон.
- Можно одновременно выполнять гофрирование (обжим) одной рамы.
- Система контроля имеет функцию контроля и моментального отвода во избежание неправильного размещения.
- Встроенная система сервоприводов, устройство самостоятельного торможения для обеспечения высокой точности гофрирования (обжима) и точного расположения при гофрировании (обжиме).
- Двойной просторный блок обеспечивает устойчивое размещение.
- Система двойной подачи высокого-низкого давления обеспечивает синхронность работы инструмента. 
Минимальный размер рамы: 480 х 480 мм
Максимальный размер рамы: 3000х3000 мм

Технические характеристики:
Напряжение: 380 В\50В
Номинальная мощность: 4 кВт
Номинальное давление: 15 Мпа
Давление расхода воздуха: 0,6-0,8Мпа
Объем масляного бака: 60 л
Ширина профиля: 90 мм
Макс. размер рамы: 3000х1800 мм
Мин. размер рамы: 480 х 480 мм
Размеры: 4700х2200х2600 мм
Вес: около 2500 кг
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LM2-100x3000
Комбинированный станок для резки под двойным углом
Данный станок используется для угловой вырубки алюминиевых окон и дверей, есть возможность одновременного соединения двух углов.
Характеристики оборудования:
- Используется для гофрирования (обжима) угла 90 градусов.
- Специальная технология гофрирования (обжима) обеспечивает синхронность гофрирования (обжима).
- Высокое качество системы рельсовой направляющей в подвижной раме станка.
- Возможность одновременного гофрирования (обжима) двух углов.
-  Регулировка подъема\опускания, продвижения\отвода ножа гофрирования (обжима).
Минимальный размер рамы: 480 х 480 мм
Максимальный размер рамы: 3000х3000 мм

Технические характеристики:
Напряжение: 380 В\50В
Номинальная мощность: 2,2 кВт
Номинальное давление: 15 Мпа
Давление расхода воздуха: 0,6-0,8Мпа
Объем масляного бака: 25 л
Ширина профиля: 90 мм
Макс. размер обработки рамы: 3000 мм
Размеры: 3900х1000х1300 мм
Вес: около 808 кг
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LMZ-160
Сверхпрочный комбинированный станок для резки углов
Данный станок используется для комбинированной угловой вырубки алюминиевых окон и дверей, есть возможность одновременного соединения одного угла.
Характеристики оборудования:
- Используется взвешивающий план, обеспечивается точность использования оборудования и сохраняется долгосрочная точность обработки
- Увеличивается пространство угла и тяговое усилие, макс.7 т, что позволяет изготавливать окна больших размеров.
- Подъемный механизм размещения упрощает подачу и отвод. 
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 3 кВт
Скорость вращения двигателя: 1420 об\мин
Номинальное давление масляного насоса: 16Мпа
Рабочее давление источника газа: 0,6-0,8 Мпа
Расход газа: 10л\мин
Общее давление комбинирования угла: 68кН
Ход перемещения станка при гофрировании (обжиме) угла: 35 мм
Регулируемый диапазон размещения основного блока: 80 мм
Высота обработки профиля (макс) 160 мм
Размеры: 1200х1200х1360 мм
Вес: около 890 кг
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LMВ-120
Комбинированный станок для резки углов
Данный станок используется для комбинированной угловой вырубки алюминиевых окон и дверей, есть возможность одновременного соединения одного угла.
Характеристики оборудования:
- Используется гидравлическая система привода, что обеспечивает стабильность работы.
- Синхронная подача толкающих ножей одного уровня (справа и слева) с помощью одного гидроцилиндра привода, что позволяет избежать деформации угла и значительно упрощает соединение угла. 
- Удобство в работе и сокращение неполадок при обработке.
- Регулируемое расстояние ножа благодаря соединению головки винта, простота эксплуатации инструмента.
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Номинальная мощность: 1,5 кВт
Номинальное давление: 15Мпа
Рабочее давление расхода воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Расход воздуха: 3л\мин
Общее давление комбинирования угла: 48кН
Объем масляного резервуара: 20 л
Ход перемещения станка при гофрировании (обжиме) угла: 0-85 мм
Ширина обработки профиля: 90 мм
Регулируемый диапазон размещения основного блока: 54 мм
Размеры: 1000х1200х1200 мм
Вес: около 340 кг
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LMВ-120В
Комбинированный станок для резки углов
Данный станок используется для комбинированной угловой вырубки алюминиевых окон и дверей, есть возможность одновременного соединения одного угла.
Характеристики оборудования:
- Упрочненная структура станка и корпуса обеспечивает стабильность работы и сокращает количество неполадок.
- Автоматическое внутреннее размещение тисков (подъем и опускание) для удобства захвата заготовки.
- Специальная гидростанция высокой мощности и мощности обжима, которая обеспечивает обработку профиля с большим поперечным сечением и большой толщиной.
- Специальная высокоскоростная гидравлическая система обеспечивает быстрый обжим и высокую производительность.
Технические характеристики
Питание: 380В 50 Гц
Номинальная мощность: 3 кВт
Номинальное давление: 20 Мпа
Общее давление комбинирования углов: 26-41.6 кН
Объем масляного резервуара: 60 л
Ход корпуса при обжиме угла: 0-95 мм
Ширина обрабатываемого профиля: 90 мм
Размеры 1150х1100х1300 мм
Вес: около 534 кг
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LMВ-120А
Комбинированный станок для резки углов
Данный станок используется для комбинированной угловой вырубки алюминиевых окон и дверей, есть возможность одновременного соединения одного угла.
Характеристики оборудования:
- Синхронная подача толкающих ножей одного уровня (слева и справа) с помощью одного привода гидроцилиндра, что позволяет избежать деформации угла и повышает эффективность соединения углов
- Внутреннее размещение можно сократить до нижнего уровня рабочего стола, это удобно как для приемки, так и для выгрузки заготовок
- Привод гидравлической системы обеспечивает стабильную работу оборудования.
- Простота в эксплуатации, надежность , продвинутая технология, простота техобслуживания. 
Технические характеристики
Питание: 380В 50 Гц
Номинальная мощность: 2,2 кВт
Номинальное давление масла: 15 Мпа
Давление расхода воздуха: 0,6-0,8 МПа
Объем масляного резервуара: 22 л
Ход корпуса при обжиме угла: 0-85 мм
Ширина обрабатываемого профиля: 90 мм
Диапазон регулировки основного блока размещения: 54 мм
Размеры: 1300х1200х1300 мм
Вес: около 420 кг
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LZZ4-13
Комбинированный сверлильный станок с несколькими головками
Характеристики оборудования:
- Используется для сверления отверстий в алюминиевых профилях и профилях перегородок. Подходит для массового производства.
- Максимальный размер сечения профиля составляет 250 х250 мм, макс. длина профиля – 500 мм. 
- Можно установить крепление для нескольких головок при необходимости обработки нескольких отверстий.
- Система подачи включает пневмогидравлический цилиндр с гашением вибраций, который обеспечивает плавную подачу.
- Встроенная система управления PLC с надежной функциональностью
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность насоса: 4х1,1 кВт
Макс. расстояние между двумя просверленными отверстиями: 5000 мм
Мин. расстояние между каждой группой отверстий: 300 мм
Размер рабочего стола: 300х200 мм
Ход подачи сверлильной головки: 125 мм
Давление при подаче головки: 0,5-0,8 Мпа
Макс. размер обрабатываемого сечения профиля: 250х250 мм
Размеры: 5500х1100х1800 мм
Вес: около 1175 кг
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LYA6-50
Перфорирующий станок для алюминиевых окон и дверей
Используется для установки окон и дверей из алюминиевого сплава, а также перфорации в алюминиевых профилях.
Характеристики оборудования:
- Используется для перфорации различных типов отверстий.
- Поворотный рабочий стол можно устанавливать с помощью шести комплектов матриц
- Можно легко спроектировать и установить матрицу в одно положение
- Гидравлический привод высокой мощности для перфорации специальных типов отверстий
- Открытый дизайн, простота эксплуатации.
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 1,5 кВт
Номинальное давление масляного насоса: 15 Мпа
Объем масляного резервуара: 20 л
Номинальное давление пресса: 50 кН
Высота захвата тисками: 185 мм
Ход при перфорации: 30 мм
Размер матрицы: 250х200х215 мм
Размеры: 1000х1200х1700 мм
Вес: около 385 кг
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LYA-30
Перфорирующий станок
Используется для перфорации в одиночном режиме либо в комбинации режимов
Характеристики оборудования
- Используется для перфорации при производстве алюминиевых окон и дверей.
- Двойное размещение роликового подшипника по оси изгиба
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность двигателя: 1,1 кВт
Номинальное давление пресса: 30 кН
Высота закрытия тисков: 165 мм
Ход при перфорации: 17 мм
Размер матрицы: 495х200х165 мм
Размеры: 700х450х1200 мм
Вес: около 191 кг
LYA-90
Перфорирующий станок
Используется для перфорации в одиночном режиме либо в комбинации режимов
- Используется для перфорации при производстве алюминиевых окон и дверей.
- Каждая комбинация перфорирующей матрицы, которой оснащен станок, подходит для любого процесса перфорации, есть возможность смены положения обработки. Каждая матрица используется при повороте стола, что значительно повышает производительность. 
Технические параметры:
Мощность на входе: 2,2 кВт
Питание: 380 В\50 Гц
Номинальное давление: 12 Мпа
Объем масляного резервуара: 50 л
Номинальное давление пресса: 80 кН
Размеры: 1600х750х1500 мм
Вес: около 800 кг







Страница 66
LYA-16
Перфорирующий станок
Используется для ручной перфорации установочных пазов алюминиевых окон и дверей
Характеристики оборудования:
- Станок имеет пневматическую систему штамповки из четырех станций. Штамповка гладкая, производительность обработки высокая.
- Используется для перфорации отверстий, канавок при установке оборудования плоских открытых дверей и окон из алюминия (европейский стандарт паза С 20 мм).
- Мощность регулируется с помощью пневматического клапана педали, что обеспечивает стабильность работы.
- Четыре рабочих положения, есть возможность перфорации с помощью головки привода (обычно 10,6 DIA) , рукоятки перемещения и открытия материала, изменения угла резания
Технические параметры:
Давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Номинальное давление пресса: 30 кН
Ход перфорирующего устройства: 30 мм
Размеры: 600х600х1320 мм
Вес: около 80 кг

LW-100
Гибочный станок
Данный станок используется, в основном, для изгиба металлов, таких как, железо, медь и алюминий, а также материалов особой формы
Характеристики оборудования:
- Специальное оборудование для изгиба круглых алюминиевых окон и дверей
- Используется ручной способ подачи, удобство эксплуатации, гибкость

Технические параметры:
Мощность на входе: 1,1 кВт
Питание: 380 В\50 Гц
Диаметр ролика: 120 мм
Диаметр ролика: 45 мм
Мин. диаметр изгиба: 450-800 мм
Макс. сечение изгиба: 100х25 мм
Размеры: 750х600х1400 мм
Вес: около 180 кг
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SHJ4-100x4500
Аппарат для сварки ПВХ с четырьмя головками

Характеристики оборудования:
- Сварки указанных форм можно комбинировать друг с другом,  возможна сварка под определенным углом.
- Четыре сварочные головки могут работать по отдельности, а также вместе, гибкая комбинация, высокая производительность.
- Правую головку можно поворачивать под углом 30º-180º при сварке.
Технические характеристики:
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Расход воздуха: 200 л\мин
Напряжение на входе: 220 В 50 Гц
Мощность на входе: 4,5 кВт
Высота сварки: 20-100 мм
Диапазон сварки: 400-4500мм
Размеры: 5300х950х1700 мм
Вес: около 1400 кг
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SHJ3-100x3500
Аппарат для сварки ПВХ с тремя головками
SHJ2-100x3500
Характеристики оборудования:
- Сварки указанных форм можно комбинировать друг с другом,  возможна сварка под определенным углом.
- Три сварочные головки могут работать по отдельности, а также вместе, гибкая комбинация, высокая рабочая производительность.
- Правую головку можно поворачивать под углом 30º-180º при сварке.
SHJ3-100x3500
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Расход воздуха: 150 л\мин
Напряжение на входе: 220 В 50 Гц
Мощность на входе: 3-5 кВт
Высота сварки: 20-100 мм
Диапазон сварки: 400-3500мм
Размеры: 4400х950х1700 мм
Вес: около 950 кг
SHJ2-100x3500
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Расход воздуха: 100 л\мин
Напряжение на входе: 220 В 50 Гц
Мощность на входе: 2-5 кВт
Высота сварки: 20-100 мм
Диапазон сварки: 400-3500мм
Размеры: 4400х950х1700 мм
Вес: около 740 кг
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SVJ-45
Отрезной станок для резки импостов профилей из ПВХ
Данный станок предназначен для резки импостов пластиковых окон и дверей.
Характеристики оборудования:
- Станок предназначен для резки импостов пластиковых окон и дверей.
- Две дисковые пилы расположены под углом 90 градусов, тиски образуют в то же время v-образную пильную раму, имеющую высокую точность и производительность резания.
- Горизонтальная структура станка обеспечивает высокую точность обработки.
- Имеются специальные тиски для захвата заготовки, которые не выталкивают материал.
- Остатки производятся только при пропиле, что помогает правильно использовать профили.

Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность  двигателя пилы: 2х1,1 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,4-0,6 Мпа
Расход воздуха: 80 л\мин
Ширина резания: 120 мм
Длина резания: 300-1600 мм
Размеры: 1900х700х1350 мм
Вес: около 210 кг

SVJ-60	
Станок для резки V-образных канавок ПВХ профилей
Предназначен для резки V-образных канавок под углом 90º профилей из алюминия и ПВХ

Характеристики оборудования:
- Используется для резки V-образных канавок под углом 90º
- Пневматическая система приводов, простота в эксплуатации
- Плавная подача и высокая точность резания
Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность  двигателя пилы: 2х1,1 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,4-0,6 Мпа
Расход воздуха: 80 л\мин
Ширина резания: 120 мм
Глубина резания6 20-60 мм
Длина резания: 300-1600 мм
Размеры: 1900х700х1350 мм
Вес: около 160 кг
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SYJW-1800
Станок для резки стекольных штапиков профилей из ПВХ
Предназначен для резки стекольных штапиков профилей из ПВХ под углом 45º

Характеристики оборудования:
- Применяется для резки стекольных штапиков под углом 45º.
- Одновременно можно резать два стекольных штапика.

Технические параметры:
Питание: 380 В 50 Гц
Мощность  двигателя пилы: 2х1,1 кВт
Скорость вращения двигателя: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,4-0,6 Мпа
Расход воздуха: 80 л\мин
Ширина резания: 120 мм
Высота резания: 29 мм
Диапазон резания: 320-1800 мм
Размеры: 1900х700х1350 мм
Вес: около 160 кг

SQJ05-120
Очистная установка для V-образных углов
Специальная установка для очистки V-образных сварных соединений импостов и поперечных сварных балок
Характеристики оборудования:
- Специальная установка для очистки V-образных сварных соединений импостов и поперечных сварных балок
- Специальное центрирующее устройство для простоты очистки
- Надежные тиски и высокое качество обработки
- Безопасность при работе двумя руками

Технические параметры:
Давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Расход воздуха: 100 л\мин
Высота профиля: 40-120 мм
Ширина профиля: 40-120 мм
Ширина канавки: 3 мм
Глубина канавки: 0,3 мм
Размеры: 930х690х1300 мм
Вес: около 100 кг
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SQJB-CNC-120
Очистная установка ЧПУ для углов
Предназначена для очистки сварных швов ПВХ профилей, очистки верхних\нижних поверхностей и внешнего угла

Характеристики оборудования:
- Для очистки сварных швов ПВХ профилей
- Система контроля с двумя осями
- Очистка верхней\нижней поверхности и внешнего угла
- Высокая точность обработки благодаря функции компенсации неправильного размера
- Возможность хранения программ для обработки различных профилей

Технические параметры:
Напряжение на входе: 380 В 50 Гц
Мощность  на входе: 1,5 кВт
Скорость вращения фрезы: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,4-0,7 Мпа
Расход воздуха: 80 л\мин
Высота профиля: 20-150 мм
Ширина профиля: 20-100 мм
Ширина канавки: 3 мм
Глубина канавки: 0,3 мм
Размеры: 1600х880х1650 мм
Вес: около 600 кг
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SQJ01-120
Очистная установка для углов
- Очистка верхних и нижних поверхностей, а также внешнего угла
Характеристики оборудования:
- Очистка верхних и нижних поверхностей, а также внешнего угла
- Специальное режущее устройство для очистки внешнего угла
- Необходимо менять режущее устройство для очистки различных типов профилей

Технические параметры:
Напряжение на входе: 380 В 50 Гц
Мощность  на входе: 1,5 кВт
Скорость вращения фрезы: 2800 об\мин
Рабочее давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Расход воздуха: 100 л\мин
Высота профиля: 20-120 мм
Ширина профиля: 20-120 мм
Ширина канавки: 3 мм
Глубина канавки: 0,3 мм
Размеры: 760х1070х1485 мм
Вес: около 270 кг

SQJ06-120
Очистная установка для углов
Предназначена для очистки углов 90º рамы или створок (только для верхних\нижних поверхностей)
Характеристики оборудования:
- Предназначена для очистки углов 90º рамы или створок (только для верхних\нижних поверхностей)
- Высокое качество обработки
- Простота в эксплуатации, высокая производительность

Технические параметры:
Давление воздуха: 0,5-0,8 Мпа
Расход воздуха: 80 л\мин
Высота профиля: 15-120 мм
Ширина профиля: 20-120 мм
Ширина канавки: 3 мм
Глубина канавки: 0,3 мм
Размеры: 1050х670х1370 мм
Вес: около 100 кг
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SXSZ2-6-3000
Автоматический станок для фрезеровки промывочных канавок
Характеристики оборудования:
- Вдоль рельсовых направляющих в виде двух групп по три оси в каждой перемещается головка фрезы, высокая прочность конструкции, высокое качество обработки
- Однократное зажатие тисками обеспечивает обработку промывочной канавки
- Высокая производительность, подходит для массового производства
- Специальная система подачи, высокое качество фрезеровки.

Технические параметры:
Напряжение на входе: 220В 50 Гц
Мощность на входе: 0,38 кВт х 5
Давление на входе: 0,5-0,8Мпа
Расход воздуха: 90 л\мин
Вращение главного вала: 25000 об\мин
Диаметр фрезы: ф4 ф 5 мм
Глубина впадины: 30 мм
Длина впадины: 30-60 мм
Размеры: 4300х860х1500 мм
Вес: около 800 кг
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SCX01-1/2/3/4
Автоматический станок для фрезеровки промывочных канавок
Характеристики оборудования:
- Используется для фрезеровки различных типов промывочных канавок и пазов давления воздуха
- Головка фрезы имеет два типа режущих устройства, что удовлетворяет разные требования к обработке профилей
- Однократный зажим заготовки тисками обеспечивает полную обработку промывочной канавки
- Длина фрезеровки промывочной канавки попадает в диапазон 60 мм, она регулируется, что обеспечивает широкий диапазон применения установки
Технические параметры:
Напряжение на входе: 220В 50 Гц
Мощность на входе: 0,38 кВт х 2\3\4
Давление на входе: 0,5-0,8Мпа
Расход воздуха: 30 л\мин
Вращение главного вала: 25000 об\мин
Диаметр фрезы: ф4 ф 5 мм
Глубина впадины: 30 мм
Длина впадины: 30-60 мм
Размеры: 2100х860х1500 мм
Вес: около 200 кг
SCX02-3-60
Автоматический станок для фрезеровки промывочных канавок
Характеристики оборудования:
- Используется для фрезеровки всех типов промывочных канавок и канавок давления воздуха.
-- Прочная конструкция, превосходная обработка промывочных канавок, высокое качество.
- Автоматическая замена режущего устройства под головкой, однократное зажатие заготовки тисками обеспечивает полную обработку промывочной канавки
- Высокая производительность, подходит для массового производства
- Специальная система подачи, не требует специального техобслуживания, высокое качество фрезеровки
- Простота регулировки положения режущего устройства под различные типы профилей
- Длина фрезеровки промывочной канавки регулируется в пределах 100 мм, широкий диапазон применения
- Регулируемое перемещение линейного подшипника обеспечивает точность обработки
Технические параметры:
Напряжение на входе: 220В 50 Гц
Мощность на входе: 0,38 кВт х 3
Давление на входе: 0,5-0,8Мпа
Расход воздуха: 30 л\мин
Вращение главного вала: 25000 об\мин
Диаметр фрезы: ф4 ф 5 мм
Глубина впадины: 30 мм
Длина впадины: 10-100 мм
Размеры: 1200х1200х1800 мм
Вес: около 200 кг
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MZKJ-4225
Гофрировальный станок для деревянных окон
Характеристики оборудования:
- Может использоваться для обработки окон из алюминия, а также деревянных окон.
- Верхняя головка оснащена гидроцилиндром, обеспечивающим короткий ход подачи, а также гравитационным устройством балансировки, что позволяет регулировать высоту головки.
- Нижняя головка имеет специальное устройство размещения для регулировки высоты головки, что обеспечивает обработку различных размеров заготовок при правильном размещении
- Вдоль горизонтальной и вертикальной направляющей расположена вертушка, обеспечивающая точное размещение заготовки под углом для штамповки
- Простота в эксплуатации, регулируемое давление тисков. Отдельная регулировка давления горизонтальных и вертикальных тисков.
- Станок оснащен специальной наклонной головкой с давлением при штамповке окна, что позволяет обрабатывать треугольные, трапецеидальные формы окон и т.д.
- Модульный дизайн, можно увеличивать положение некоторых горизонтальных и вертикальных блоков прессования, данная конструкция выглядит простой и, в то же время, прочной, элегантной и стойкой.  
Технические параметры:
Напряжение: 380 В 50 Гц
Номинальная мощность: 1,1 кВт
Номинальное давление масла: 16 Мпа
Диапазон резания: мин. 300х300, макс. 4200х2500 мм
Блок управления гидроцилиндра: 60 мм
Ход гидроцилиндра: 120 мм (вертикальное направление)
                                         150 мм (горизонтальное направление)
Размеры: 5100х1200х3400 мм
Вес: около 1900 кг
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YBS-100
Станок для сверловки шипов деревянных окон
Характеристики оборудования:
- Используется для обработки круглых балок при установке шипов в отверстия импостов и профилей рам деревянных окон
- Прочный сварной корпус и линейная направляющая высокой точности обеспечивают точность обработки и долгий срок службы оборудования.
- Станок имеет опоры профилей с подвижным блоком и устройством размещения импоста, что позволяет завершать обработку стороны профиля и заканчивать процесс сверления.
- Используется принцип сверления с несколькими осями, одновременно можно обрабатывать несколько отверстий, что позволяет полностью соотносить положения отверстий относительно друг друга.
- Подача сверлильной головки и тисков для захвата профиля выполняется с помощью пневматики.
- Быстрая регулировка глубины сверления благодаря устройству размещения.
- Стандартный битовый интерфейс для нескольких осей, который можно быстро заменить. 

Технические параметры:
Напряжение на входе: 380 В\50 Гц
Мощность на входе: 1,1 кВт
Рабочее давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Размеры: 800х1150х1270 мм
Вес: около 392 кг
























Страница 77
MD-W-200
MD-W-700CNC
Пневматический станок для забивки гвоздей в деревянные окна и двери
Характеристики оборудования:
-Данное оборудование используется для обработки углов деревянных окон и дверей или соединений из алюминиевых и деревянных окон и дверей.
- Используется для фиксации профиля с помощью гвоздей из нержавеющей стали
- Используется регулятор забивки гвоздей для контроля рабочего цикла, деревянная рама прочно фиксируется с помощью тисков
- Имеется предварительная настройка положения забивки гвоздей. Количество гвоздей можно также регулировать.
- Можно повторно забивать гвозди в одном и том же месте.

Технические параметры:
Давление воздуха: 0,6 -0,8 Мпа
Поперечное перемещение: ширина: 5-100 мм, высота: 5-60 мм
Размеры: 510х500х1150 мм
Вес: около 138 кг
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DT-W-600
Станок для резки деревянных дверей и окон
Характеристики оборудования:
- Используется для резки деревянных профилей или стеклянных штапиков
- Может резать конец профиля под углом 45º, обеспечивая хорошее качество поверхности
- Заготовка может подвергаться небольшому инерционному удару, поскольку дисковая пила устанавливается  с разным диаметром, можно также  выполнять V-образную резку
- Вертикальное перемещение пильной рамы выполняется с помощью линейной направляющей, что обеспечивает устойчивость оборудования и стойкость пилы.

Технические параметры:
Мощность на входе: 2х1,1 кВт
Питание: 380 В \ 50 гц
Давление воздуха: 0,6-0,8 Мпа
Скорость вращения двигателя: 3400 об\мин
Характеристики дисковой пилы: ф 350 х ф 32 Z=96-120 мм
Ширина резания: 820х1080х1600 мм
Вес: около 340 кг





