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АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой описание условий и области применения программного комплекса «Base Feeder System», поставляющегося в составе оборудования для внешнетрубной диагностики трубопроводов, в дальнейшем называемом программный комплекс BFS.  Кроме того данный документ содержит краткое описание входных и выходных данных.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программный комплекс BFS предназначен для:  

· предварительного просмотра результатов обследования, 
· оперативного интерактивного (с участием оператора)  формирования единых рабочих данных из исходных частей данных.

· подготовки  табличных и графических отчетных материалов по результатам  анализа результирующей записи обследования.

Под исходными данными понимаются результаты, полученные в ходе проведения обследования участка трубопровода внешнетрубными сканирующими дефектоскопами, которые могут включать в себя дублирующие данные (откаты назад) и пропуски данных в местах, которые невозможно обследовать: на тройниках, кранах, патронах и т.д. 
Под рабочими данными понимаются данные, на которых дистанция и расположение объектов полностью идентичны дистанции и расположению на реальном трубопроводе.
1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Программный комплекс BFS должен эксплуатироваться в составе оборудования для внешнетрубной диагностики трубопроводов типа ДНС.

Требования к персональному компьютеру и операционной системе определены в  «Формуляре», в разделе «Основные характеристики».
Важнейшим условием применения программного комплекса являются условия, налагаемые на входные данные:

· входными данными для  комплекса являются только файлы результатов обследования газопровода, подготовленные бортовой управляющей программой (*.da) и программой интерпретации данных KrotW32r (*.mdb);
· формат файлов результатов обследования должен строго соответствовать формату, описанному в п. 4.1 «Руководства системного программиста» программы KrotW32r;
· пользователь должен иметь права на чтение и запись в каталоге программы и в каталоге рабочих данных. Файл рабочих данных и файлы настроек программы должны быть доступны для записи.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Задачей программного комплекса является обеспечение возможности формирования единой результирующей рабочей записи из частей исходных  данных, полученных от бортовой программы, а также генерация отчетных материалов.

Обеспечением реализации данной задачи служат следующие методы:

· использование графического представления результатов обследования в виде цветовой карты (сигнал кодируется по цветовой шкале, имеющей не более 200 уровней);
· одновременный просмотр исходных и рабочих данных с возможностью указания дистанций, на которых осуществляется модификация данных;
· визуализация модификации рабочих данных в реальном времени;

· возможность ведения ежедневных ведомостей обследования с указанием даты проведения обследования и обследованной дистанции;

· генерация различных видов отчетных материалов из базы данных на основании шаблонов;

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Входные данные

4.1.1 Файлы исходных данных обследования газопровода, подготовленные бортовой управляющей программой (*.da) и файл настроек (*.trc).
4.1.2 Файл базы данных, подготовленный в программе интерпретации данных KrotW32r в формате Microsoft Access (*.mdb).

4.1.3 Файлы палитры цветовой карты данных обследования (*.kpl)

4.1.4 Файлы настроек программного комплекса (*.ini)

4.1.5 Файлы шаблонов отчетных документов в формате Microsoft Word (*.doc)
4.2. Выходные данные

4.2.1 Файлы рабочих данных обследования  включающие в себя файл данных (*.bfs) и файл настроек (*.trc)
4.2.2 Файлы отчетных документов в формате Microsoft Word (*.doc)
4.2.3 Текстовые файлы с разделителями (*.csv)
Подробно форматы входных и выходных данных рассмотрены в объединенном «Руководстве системного программиста и программиста»
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