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Данный документ представляет собой объединенное руководство системного программиста и программиста сервисного программного комплекса для внешнетрубной дефектоскопии «Base Feeder Services», поставляющегося в составе оборудования для внешнетрубной магнитной диагностики магистральных трубопроводов, в дальнейшем называемого комплексом BFS.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ

В состав программного комплекса BFS входит программа BF2 и программа ReAgent. 

Программа BF2 предназначена для:

· графического представления результатов обследования;

· оперативного интерактивного (с участием оператора)  формирования единой результирующей записи из исходных частей данных.
Программа ReAgent предназначена для подготовки  табличных и графических отчетных материалов по результатам  анализа рабочих данных обследования .

Программный комплекс  предназначен для работы на персональной ЭВМ типа IBM PC/AT с процессором не ниже Celeron-1000, Pentium-III/800 с оперативной памятью не менее 256 МБ, жестким диском емкостью не менее 10 ГБ, видеоконтроллером с графическим ускорителем на шине PCI-Express или AGP, с памятью не меньше 32 МБ, поддерживающего минимальный режим 800х600 точек при 16 тыс. цветов.

Программный комплекс функционирует под управлением операционных систем Windows 98, Windows 2000 или Windows XP SP2.
2. СТРУКТУРА УСТАНОВОЧНОГО КОМПЛЕКТА
Дистрибутив программного комплекса BFS состоит из: 
· системные файлы инсталлятора Install Shield: Setup.ini, 0x0409.ini, Bfs.msi;
· файл запуска установки setup.exe;

· папка установочных файлов program files.
3. УСТАНОВКА ПРОГРАММ

3.1. Установка дистрибутивом
3.1.1. Из дистрибутива программы КРОТ запустите программу установки setup.exe. (Установка сопровождается появлением последовательности панелей, в которых устанавливаются и уточняются параметры установки. При желании можно на любом шаге установки завершить процесс установки, нажав кнопку «Выход».) После появления на экране заставки «Установка КРОТ для Win32 версия 0.7.155» нажмите кнопку «ОК».

3.1.2. В следующем окне выберите директорию, в которую будет установлен комплекс. Рекомендуется не изменять предложенную по умолчанию директорию и диск, при необходимости сделать это воспользуйтесь кнопкой «Сменить папку». После выбора снова нажмите кнопку «ОК». 

3.1.3. В окне запроса имени программой группы в меню Пуск выберите программную группу, в которой будет расположен ярлык программы КРОТ. Нажмите кнопку «Продолжить».
3.1.4. Процесс установки в дальнейшем сопровождается линейным индикатором установки. Установку можно завершит, нажав кнопку «Отказ».
3.1.5. Признаком успешного окончания установки является появление на экране окна сообщения об успешной установке. В этом окне необходимо нажать кнопку «ОК».
3.1.6. После установки нет необходимости производить какие-либо  дополнительные настройки.

3.2. Установка копированием.
3.2.1. Скопируйте каталог BFS из каталога program files установочного комплекта на жесткий диск. 

3.2.2. Выведите программные ярлычки от программ BF2 и ReAgent на экран компьютера.

3.3. Устанавливаемые файлы

	Каталог
	Файл
	Описание

	Каталог программы
	Bf2.ini
	Файл настроек программы bf2.

	Каталог программы
	Bf2.exe

reagent.exe
	Исполняемые файлы 

	Каталог программы
	Steel.ini
	Файл характеристик марок сталей

	Каталог программы
	Workers.ini
	Файл  информации о сотрудниках

	Каталог программы
	Outer**.dll
Bfs.dll
	Драйверы для работы с исходными и рабочими данными

	Каталог программы\pallete
	std01.kpl

std02.kpl

std03.kpl
	Файлы палитр

	Каталог программы\Shablon
	Csd.doc
Ddd.doc

Drd.doc

Dtd.doc

Stat.doc

Tdt.doc

Tma.doc

Tma_work.doc
	Шаблоны отчетных материалов для MS Word

	Каталог программы\vno
	
	Каталог для хранения файлов обследований 


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Подготовьте к работе ЭВМ в соответствии с ее руководством по эксплуатации.

4.2. Если программный комплекс еще не установлен, то установите его в соответствии с п.3. Скопируйте на жесткий диск тестовые данные пропуска и зарегистрируйте их в программе КРОТ. 

4.3. Убедитесь, что на компьютере установлен Microsoft Word.
4. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ BF2
5.1. Для проверки работоспособности программы необходимо выполнить ее загрузку в соответствии с п. 3.2 «Руководства оператора». 
5.2. Откройте тестовые данные пропуска для просмотра в соответствии с п. 3.4.1. Руководства оператора. 
5.3. Осуществите экспорт данных в соответствии с п. 3.4.5. Руководства оператора

5.4. Откройте рабочие данные, которые были экспортированы в соответствии с п. 3.4.1. Руководства оператора. 

5.5. Осуществите обрезку рабочих данных в соответствии с п.3.4.6

5.6. Осуществите дополнение рабочих данных в соответствии с п.3.4.6

5.7. Осуществите склейку рабочих и исходных данных в соответствии с п.3.4.7.

5.8. Закройте программу.

5.9. Зарегистрируйте полученные рабочие данные в программе КРОТ. 

Откройте зарегистрированные рабочие данные в программе КРОТ и проведите их обработку – расставьте все поперечные и продольные швы, переходы толщины, один условный маркер и несколько дефектов. Результатом проверки программы BFS является открытие рабочих данных в программе КРОТ и возможность дальнейшей их обработки.

6. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ ReAgent
5.1. Для проверки работоспособности программы необходимо выполнить ее загрузку в соответствии с п. 3.2 «Руководства оператора». 

5.2. Создайте новое обследование в соответствии с п. 3.7.1., используя произвольные сведения о характеристиках обследования.
5.3. Создайте новую ведомость в соответствии с п. 3.7.4., используя произвольные сведения о характеристиках ведомости. В качестве исходной базы данных укажите файл базы данных, созданный в п. 5.9. 

5.4. Сгенерируйте отчетные материалы в программе MS Word.
5.5. Экспортируйте отчетные материалы в формат Excel.

5.6. Результатом правильной работы программы является генерация отчетных материалов в программе MS Word и их экспорт в текстовый формат csv.

7. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Удаление программного комплекса производиться с помощью штатных средств Microsoft Windows по следующему пути: Пуск → Настройка → Панель управления → Установка и удаление программ.

8. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входными данными являются файлы результатов обследования газопровода, подготовленные бортовой управляющей программой ДНС, программой BF2, и программой КРОТ, расположенные на жестком диске или сменном носителе.
1 Файлы данных обследования газопровода, подготовленные бортовой управляющей программой (*.da).

2 Файлы данных обследования газопровода, подготовленные программой  экспорта/склейки данных BFS (*.bfs).
3 Файл палитры цветовой карты данных обследования (*.kpl)

4 Файлы настроек программы (*.ini)

Формат файлов .da  и .bfs не приводится, т.к. их структура является интеллектуальной собственностью ЗАО «Газприборавтоматикасервис».

Формат файла цветовой карты данных приведен ниже.

ФОРМАТ ФАЙЛА НАСТРОЕК ПРОГРАММЫ bfs.

Файл настроек программы bfs.ini представляет собой собой стандартный INI-файл Windows и состоит из следующих секций:

 [Settings] - главные настройки программы (форма "Настройки"). Содержит следующие настройки:
PathLog =x:\test\test.csv  - путь к файлу журнал склейки/экспорт;

Log =0 - 0 - не вести журнал , 1 - вести журнал;
FirstMain =1 - сигналы датчиков 1-го сканера: 0 - не учитывать, 1 – учитывать;
FirstWork =1 - обработанные сигналы датчиков 1-го сканера: 0 - не учитывать, 1 – учитывать;

FirstAdd =1 - сигналы дополнительных датчиков 1-го сканера: 0 - не учитывать, 1 – учитывать;

SecMain =1 - сигналы датчиков 2-го сканера: 0 -не  учитывать, 1 – учитывать;

SecWork =1 - обработанные сигналы датчиков 2-го сканера: 0 - не учитывать, 1 – учитывать;

SecAdd =1 - сигналы дополнительных датчиков 2-го сканера: 0 - не учитывать, 1 – учитывать;

 [DRIVER] -  секция описания расположения драйверов. Содержит описания драйверов в формате: Название драйвера = Полное имя драйвера.
Остальные секции имеют названия, начинающиеся с Main… и содержат информацию о визуальных настройках программы.

ФОРМАТ ФАЙЛА ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ STEEL.INI
Файл STEEL.INI представляет собой стандартный INI-файл Windows и состоит из следующих секций:

[Description] – содержит текстовое описание всех используемых характеристик сталей (6 шт) в формате: Название секции = текстовое описание. 

Остальные секции содержат список сталей в формате:

Наименование марки стали = числовое значение характеристики. 

[Tau_02]  - условный предел текучести, МПА.

[Tau_B] - предел прочности, МПА;

[Tau_Т] - предел текучести, МПА;

[m] - коэффициент деформационного упрочнения;

[e_if] - интенсивность деформаций;

[e_0f] - объемная деформация.
ФОРМАТ ФАЙЛА ИНФОРМАЦИИ О СОТРУДНИКАХ - workers.ini
Файл WORKERS.INI представляет собой стандартный INI-файл Windows. Каждая секция содержит с себе информацию об одном сотруднике:

[Журбин] – заголовок секции, краткое наименование сотрудника;

Name – имя сотрудника;

Position – должность сотрудника;

Ud – тип и номер квалификационного удостоверения сотрудника.
ФОРМАТ ФАЙЛОВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При генерации отчетных документов с использованием программы Microsoft Word, все дальнейшие операции с файлами (сохранение на диск, печать, и т.д.) производятся средствами Microsoft Word.
Экспорт файлов в формат csv имеет смысл, если предусматривается дальнейшая обработка отчетной документации (например, сортировка, выборка по критерию, и т.д.). При сохранении отчетных документов в формат csv, данные сохраняются в текстовом формате и могут быть открыты в сторонней программе (например,  в Microsoft Excel). Каждая строка файла соответствует строке таблицы при генерации  отчета в Microsoft Word. Значения в строке расположены в таком же порядке, как и при генерации отчета в Microsoft Word и разделены между собой знаком «;». 
Выходными данными являются полученные в ходе работы комплекса рабочие данные в формате *.bfs.

9. СООБЩЕНИЯ

В ходе своей работы программный комплекс BFS не выдает специальных сообщений программисту или системному программисту. Сообщения оператору приведены в «Руководстве оператора».
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