Стандарты и классификация средств индивидуальной бронезащиты
Стандартизация – зачем она нужна?
Стандартизация индивидуальных средств бронезащиты – это деятельность, которая направлена на достижение единого порядка в области безопасности, используя установление определенных правил и положений. Данные положения предназначены для всеобщего, а также многократного применения. 
Целями стандартизации средств индивидуальной бронезащиты служат:
1) Достижение оптимального упорядочения в области безопасности жизни и здоровья граждан.
2) Создание систем классификации бронеодежды.
3) Обеспечение качества выпускаемой продукции. 
4) Обеспечение максимального уровня развития рассматриваемой специализации.
Для выполнения всех поставленных целей существуют следующие задачи стандартизации:
1) Установление точных и правильных систем стандартов,  основывающихся на базе комплексных целевых программ.  Программы должны определять основные требования к конструкции средств бронезащиты, технологии их производства, необходимым материалам и качеству сырья. 
2) Создание и следование единой системе оценки качества средств индивидуальной защиты, оптимальной методике контроля и испытаний. 
В двух словах – стандартизация бронезащиты необходима для ее эффективного с точки зрения безопасности, качества и затраченных средств создания и дальнейшего использования. 
Немного из истории…
Впервые о стандартизации бронеодежды стали говорить в 1984 году, когда Министерство обороны Советского Союза разработало «Общетехнические требования на СИЗ». Данные требования не получили широкого распространения в стране, ведь тогда еще они действовали лишь в стенах этого ведомства.
Пиком популярности средств индивидуальной защиты можно смело считать конец 80-х и начало 90-х годов. Из-за неблагоприятной обстановки в стране все большее количество потребителей стало задумываться о своей безопасности. Такое стечение обстоятельств дало резкий толчок в развитии стандартизации образцов защиты. Наплыв некачественной продукции на рынок еще больше подогрел интерес правительства и частных компаний к созданию единого комплекса порядков и правил при создании и распространении бронезащиты. Однако тогда не удалось прийти к единому решению, и поэтому нормы и порядки целиком зависели от принадлежности к тому или иному ведомству. 
Время шло, и страна нуждалась в разработке единого целевого комплекса норм и правил в области индивидуальной защиты. Первым шагом на пути  его создания стала инициатива НИИ и ГОССТАНДАРТА Российской Федерации. В это время на всеобщее обозрение был выставлен первый Государственный стандарт на бронеодежду.  Через небольшой промежуток времени вместе с ГОСТ Р 50744-95 была создана система сертификации продукции СИЗ. В этом же году при ГОССАНДАРТе был организован Орган по сертификации средств индивидуальной бронезащиты (ОСИМЗ).  Испытания образцов продукции проводились в российском центре по испытаниям средств защиты.  Основываясь на протоколах испытаний и  изучении  различного рода документации, ОСИМЗ выдавал специальный сертификат соответствия. Сегодня выдачей сертификатов занимаются несколько компаний. 
В разных странах имеются свои стандарты средств индивидуальной защиты. Рассмотрим основные виды стандартов:
- ГОСТ Р 50744-95 (Россия)
- NIJ (США),
- DIN (Германия), 
- CEN (Европейский стандарт)
Классификация бронежилетов и бронеодежды в целом
Средства индивидуальной бронезащиты в различных странах классифицируют в зависимости от защитных свойств брони. 

*Классы бронежилетов  США (NIJ  0101.03)
Tип I (22 LR; 380 ACP)
 Данная броня защищает человека от попадания пули длинноствольной винтовки 22 калибра. Первый класс обеспечивает защиту от свинцовых с измененным наконечником пуль, масса которых не превышает 2.6 г, скорость удара не должна быть больше 320 м/с . Кроме 22 калибра тип I сдерживает  380 АСР ( FMJ RN), который выстреливает пулями в металлической оболочке. Масса пуль не должна превышать 6,2г, а скорость 312 м/с.
  
Тип II А ( 9мм, 40 S&W).
Данная броня защищает  человека от 9 мм тупоконечной пули, имеющей в своем составе металлическую оболочку. Масса пули равна 8.0 г, а скорость при ударе 332 м/с. Кроме 9мм пули второй тип брони обеспечивает защиту от 40 S&W калибра с пулей в сплошной металлической оболочке. Масса пули составляет 11.7 г, а скорость при ударе равна 312 м/с. Кроме перечисленных угроз данный тип брони способен защитить владельца бронежилета от типов оружия, указанных в первом пункте.  
  
Тип II (9мм 357 Магнум)
Данная броня обеспечивает защиту от 9 мм тупоконечной пули, имеющей в своем составе металлическую оболочку.  Масса пули равна 8.0 г. Различие со вторым классом только лишь в скорости удара. Здесь ее параметр равен 358 м/с. Кроме того, бронежилет спасает при стрельбе  из 357 Магнума , где пуля находится в мягкой оболочке. Масса пули равна 10.2 г, а скорость удара будет составлять 427 м/с. Защищает от угроз из первого и второго пунктов.  
  
Тип IIIA (высокоскоростной 9 мм, 44 Магнум)
Данная броня обеспечивает защиту от 9 мм тупоконечной пули, имеющей в своем составе металлическую оболочку.  Масса пули равна 8.0 г. Различие с третьим классом только лишь в скорости удара пули. Здесь ее параметр равен 427 м/с. Кроме того, бронежилет спасает при стрельбе  из  44 Магнума с массой пули 15,6 г и скоростью 427 м/с. Защищает от угроз из первого, второго и третьего пунктов.   
Тип III ( винтовки)
Специальный класс защиты, предназначенный для защиты от 7.62 мм тупоконечной пули, имеющей металлическую оболочку (М80). Масса пули составляет 9.6 г, а скорость удара пули равна 838 м/с. Данный класс полностью соответствует требованиям предыдущих пунктов.
Tип IV (Бронебойная винтовка)
 И последний тип брони. Данная броня обеспечивает защиту от бронебойных пуль 30 калибра (М2 АР). Масса таких пуль составляет 10.8г, а минимальная скорость при ударе - 869 м/с.  Пятый класс обеспечивает защиту от угроз, которые были перечислены в предыдущих пунктах. 

* Бронеожежда и бронежилеты ГОСТ (Россия)
В отечественном стандарте наблюдается похожее разделение бронеодежды по классам. Рассмотрим классы российского ГОСТа:
- Бронежилеты первого класса способны защитить человека от мягких малоскоростных пуль, например, спортивных 5-ти и 6-ти мм патронов или от пистолетных 6,35 мм пуль типа "браунинг", а также от некоторых типов холодного оружия. Максимальный вес такой брони не превышает  1,5-2,5 кг.

- Бронеодежда второго класса обеспечивает защиту от пистолетных и револьверных пуль в оболочке типа ПСМ, ПМ, "Наган". Также снимает убойное действие с дроби охотничьего ружья и некоторых видов холодного оружия. Максимальный вес такой брони не должен превышать  3-5 кг. Конструкция бронежилетов второго класса выполняется из 7-10 слоев ткани. Может маскироваться под одеждой или создана как обычная меховая одежда типа куртки или плаща.
- Бронеодежда третьего класса характеризуется наличием жестких бронеэлементов и смягчающих подкладок.  Конструкция бронежилетов состоит из 20-25 слоев ткани. В качестве жестких бронеэлементв могут использоваться обширные изогнутые пластины. Данный класс предназначен для защиты от пуль пистолета ТТ, которые имеют стальной сердечник, для защиты от усиленных  пистолетных и револьверных пуль вроде "Магнума". Предотвращает убойное действие пуль гладкоствольных охотничьих ружей. Применим и для предыдущих классов. Максимальный  вес брони составляет 6-9 кг. Обычно надеваются на униформу.  
- Бронеодежда четвертого класса аналогична по устройству с третьим классом, но с некоторыми отличиями.  Основной упор в данном классе сделан на защиту груди и части живота от пуль среднего калибра. Здесь уместны  5,45 и 7,62 мм пули, имеющие в своем составе мягкий сердечник. Максимальный вес бронежилетов не должен превышать 10 кг. Рассматриваемый тип бронеодежды обычно используется в силовых структурах. Отличие третьего и четвертого классов лишь в замене бронеэлементов.  
- Броня пятого класса рассчитана на отражение ударов небронебойных пуль калибра 5,45- и 7,62-мм. Дальность выстрела здесь не превышает 5 м, бронебойных - 10 м, от пистолетных выстрелов защищает в упор.  Вес бронежилетов может варьироваться в пределах  11 и 20 кг. 
- Шестой класс предполагает обеспечение защиты от снайперской винтовки СВД. 7,62-мм патроны 57-БЗ-231 с пулей БЗ не смогут проникнуть через бронежилет. Также броня устраняет убойное действие 7,62-мм патрона 7Н13 и 7,62-мм патрона 7-БЗ-3 с пулей Б-32. Скорость пули в данном классе может достигать 800-835 м/с. 
- И последним классом, относящимся к российскому ГОСТу, является специальный класс. Защищает от прямых ударов холодного оружия с энергией удара 45…50 Дж. 
*Другие страны
В других странах наблюдается аналогичное разделение стандартов по классам. В зависимости от поражающего эффекта пули DIN (Германии) различает следующие классы:
- L
- I
- II
- III
- IV
Классы защиты CEN (Европейский стандарт):
- BR 1	
- BR 2	
- BR 3
- BR 4	
- BR 5	 
- BR 6	 
- BR 7	 
- SG 1 
- SG 2 


Таблица соответствия классов различных стандартов
	ГОСТ (Россия)
	NIJ (США)
	DIN (Германия)
	CEN (Европа)

	1
	I
	L
	BR1

	2
	II - IIIA
	I
	BR2, BR3

	2a
	-
	II
	SG1, SG2

	3
	-
	II
	BR4

	4
	III
	III
	BR5

	5
	-
	-
	BR6

	6
	IV
	IV
	BR7



[bookmark: _GoBack]Как видно из таблицы, более полными стандартами являются ГОСТ России и CEN Европа. В этих стандартах учтены все нюансы разделения бронеодежды на классы. Российские стандарты ничем не уступают зарубежным. Хоть развиваться они начали сравнительно недавно, однако полностью соответствуют современным требованиям безопасности. Российский ГОСТ - это самый строгий стандарт в мире. Это отражается в требованиях к характеристикам и параметрам бронеодежды. Например, запреградное смещение в российских стандартах не должно превышать 20-ти миллиметров, а страны Запада и США очень часто допускают более высокое запреградное смещение.

