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Технические данные
RS 75, 0 – NK 200 (Renner – винтовой компрессор)
	Тип/ модель RS 75, 0 – NK 200
	бар
	м³/мин
	куб фт/мин

	Объем подачи при рабочем давлении
	7,5
	12,10
	427,31

	
	10
	10,35
	365,51

	
	13
	9,20
	324,90

	
	15
	8,10
	286,05

	Резервуар (бак)
	л
	-

	Ступень компрессора
	Тип
	NK 200

	Характеристики двигателя

	Номинальная производительность / мощность
	кВт
	75

	Число оборотов
	мин -1
	2970

	Напряжение
	В
	400

	Частота
	Гц
	50

	Класс защиты
	IP
	55

	Класс изоляции
	ISO
	F

	Тип конструкции
	
	В3

	Включение
	
	Y∆

	Уровень шума
	dB(A)
	76**

	Циркуляция масла

	Содержание масла в компрессоре
	л
	40

	Остаточная концентрация масла 
	мг/м³
	1-3

	Система охлаждения

	Расход воздуха в процессе функционирования системы охлаждения
	м³/ч
	9.900

	Температура сжатого воздуха относительно температуры окружающей среды
	К
	7-15

	Данные для подключения

	Выход сжатого воздуха
	
	2"

	Подводка электросети
	а
	70

	Номинальная величина тока двигателя 
	А
	132,6

	Устройство защиты 
	А
	160

	Габариты

	Д х Ш х В
	мм
	1754 х 1104 х 1697

	Вес
	кг
	1270

	Температура окружающей среды
	°С
	мин. + 5 / макс. + 40


** в соответствии с CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2
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