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	Перечень запасных частей/
Инструкции по техническому обслуживанию



Напорный фильтр двойного переключения с шаровым клапаном

В соответствии с нашими условиями и положениями продажи, гарантии подразумевают использование только оригинальных запчастей и подходящих фитингов, согласно инструкциям по ремонту и обслуживанию.
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Предварительные замечания
Инструкции по использованию фильтра, заправленного газом
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	Пусконаладочные работы над настоящим резервуаром высокого давления проводятся только вместе с установкой или системой.
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	Согласно положениям, резервуар высокого давления следует использовать только в соответствии с инструкциями по эксплуатации установки или системы.
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	Этот агрегат высокого давления следует использовать только вместе с гидравлической или смазывающей жидкостью.
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	Пользователь должен предпринять необходимые действия во избежание накопления воздуха (например, вентилирование).
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	Ремонт, обслуживание и пусконаладка должны выполняться только специалистами. Не прикасайтесь к резервуару высокого давления, пока он не охладится. Следуйте указаниями в инструкциях по эксплуатации к установке или системе.
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	Внимание: убедитесь, что во время работы с резервуаром высокого давления его рабочая сторона (корпус фильтра) не находится под давлением.

	[image: ]
	Запрещается вносить изменения в резервуар высокого давления (сварка, сверление, открытие с силой...).
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	Оператор/Владелец должен обеспечить соблюдение закона о национальных водных ресурсах, а также местных законов о водных ресурсах и прочих соответствующих норм.

	[image: ]
	Следует соблюдать предписанные законом нормы предотвращения несчастных случаев, правила техники безопасности  и паспорта безопасности для жидкостей.
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	При работе напрямую с гидравлическими системами или поблизости от них не допускается курение или наличие открытого огня/пламени, также следует приложить все усилия к недопущению возникновения искр.
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	Гидравлическая среда и жидкости, загрязняющие воду, не должны просачиваться в почву, водоемы или канализацию. Убедитесь, что утилизация гидравлической среды и жидкостей происходит без вреда для природы. Следует соблюдать соответствующие национальные и местные нормы, относящиеся к защите грунтовых вод, утилизации отработанного масла и (опасных) отходов.
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	При работе с фильтрами возможна утечка горячего масла, которое может привести к травмам и ожогам из-за его высокого давления и/или температуры.

	[image: ]
	Корпуса фильтров должны быть заземлены.
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	При использовании электрических индикаторов засорения фильтра следует отключить их питание перед отключением их вилок.





Установка
Перед установкой фильтра в гидравлической системе проверьте соответствие допустимого рабочего давления системы значению, указанному на паспортной табличке.
Важно: В целях безопасности, при использовании фильтров без байпасного клапана и рабочем давлении выше 30 бар следует использовать стабильные фильтрующие элементы типа BH/HC.
Пусконаладка
Убедитесь, что установлен нужный фильтрующий элемент (1). Вкрутите его в корпус вручную, а затем выкрутите на 1/4 оборота (эффект герметизации не улучшится при чрезмерной затяжке).
Включите гидравлическую систему. Ослабьте винты воздухозаборника (7). Откройте шпиндель (5) для сброса давления, пока на винтах воздухозаборника (7) не появится масло. Закройте шпиндель (5) и винты воздухозаборника (7). Переведите управляющий рычаг (4) на одну из сторон фильтра. Проверьте фильтр на наличие протечек.
Инструменты, необходимые для техобслуживания

	размер
	Гаечный ключ для корпуса фильтра
	Торцовый ключ для пробки слива масла
	Гаечный ключ для VD 0 A.1

	DFDK 160
	SW 32
	SW 10
	SW 27


Номинальные моменты для индикаторов засорения фильтра
	ТИП
	Момент

	VD...
	100 Н*м





Обслуживание
Общая информация
В этом разделе содержится описание периодически выполняемых работ по техобслуживанию. Работоспособность, эксплуатационная надежность и срок службы фильтра в большой степени зависят от регулярного и внимательного обслуживания.
Мероприятия по техобслуживанию
· Запасные части должны отвечать техническим требованиям, установленным изготовителем. При использовании оригинальных запчастей вам не стоит об этом беспокоиться.
· Содержите инструменты, рабочую зону и оборудование в чистоте.
· После демонтажа фильтра очистите все компоненты, проверьте наличие повреждений или износа и замените при необходимости.
· При замене фильтрующего элемента убедитесь, что соблюдена максимально возможная чистота во избежание загрязнения фильтра.
Частота замены фильтрующих элементов
Обычно мы рекомендуем заменять фильтрующий элемент хотя бы раз в год.
Для наблюдения за состоянием фильтра его можно оснастить индикатором засорения.
При его срабатывании фильтрующий элемент следует заменить.
Если фильтрующий элемент подвергается большой динамической нагрузке, может потребоваться более частая замена элемента. То же применяется к пусконаладке, ремонту, замене масла и пр. в гидравлической системе.
Стандартные индикаторы засорения не срабатывают, пока через фильтр проходит достаточный поток. Что касается электрических индикаторов засорения, сигнал можно также обрабатывать и передавать на панель управления непрерывно до устранения проблемы (т.е., замены фильтрующего элемента и холодного пуска системы).
Если индикатор засорения реагирует только при холодном пуске, это может означать, что фильтрующий элемент еще не требует замены.



ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА
Снятие элемента
1. Не отключайте гидравлическую систему.
2. Определите, какой фильтрующий элемент (1) используется (рычаг указывает рабочую сторону фильтра).
3. Откройте шпиндель (5), поверните рычаг (4) на 90° - теперь работает другая сторона фильтра. Закройте шпиндель (5).
4. Извлеките пробку слива масла (6), соберите масло в подходящий контейнер и очистите или утилизируйте его в соответствии с нормами по защите окружающей среды.
5. Выкрутите корпус.
6. Снимите фильтрующий элемент (1) с центрирующего буртика (проверьте поверхность элемента на наличие остатков грязи и больших частиц, они могут свидетельствовать о повреждении компонентов).
7. Замените фильтрующий элемент.
8. Очистите корпус.
9. Осмотрите фильтр, особенно поверхности и резьбу, на наличие механических повреждений.
10. Проверьте уплотнительные и упорные кольца - замените детали при необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Загрязнения или неполный сброс давления при демонтаже могут привести
к заеданию резьбы корпуса.
Установка элемента
1. Смажьте резьбу и уплотняющие поверхности корпуса и головки фильтра, а также уплотнительное кольцо корпуса и фильтрующего элемента, рабочей жидкостью.
2. При установке нового элемента убедитесь, что маркировка нового и старого элементов совпадает.
3. Аккуратно установите фильтрующий элемент (1) на центрирующий буртик.
4. Вкрутите корпуса фильтра.
5. Вкрутите пробку слива масла (6).
6. Открутите корпус фильтра на 1/4 оборота.
7. Откройте винт воздухозаборника (7), откройте шпиндель (5), пока на винтах воздухозаборника (7) не появится масло. Закройте винт воздухозаборника (7), закройте шпиндель (5).
ПРИМЕЧАНИЕ:	Фильтрующие элементы, которые не удается очистить, следует утилизировать в соответствии
с нормами защиты окружающей среды.



Запасные части
Чертеж запчастей 
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Список запчастей 
	Поз.
	сост. из
	Наименование
	Артикул
	Масса кг/шт

	1.
	
	Фильтрующий элемент 60 Бар
	01289577
	0 524

	
	1,1 1,2
	Фильтрующий элемент 
Уплотнительное кольцо
	0160…
34 x 3,5
	

	2.
	
	Индикатор засорения 
	00316885
	2,17

	
	2,1 2,2 2,3
	Индикатор засорения 
Профильное уплотнение 
Уплотнительное кольцо
	VD...
VM..B/BM/C/D
15 x 1,5
	

	3.
	
	Уплотнительный комплект 
	00319249
	0,02

	
	3,1 3,2 3,3
	Уплотнительное кольцо (элемент) 
Упорное кольцо (корпус) 
Уплотнительное кольцо (корпус)
	34 x 3,5 (2 шт)
DF...160 (2 шт)
80 x 4 (2 шт)
	

	4.
	
	Переключающий рычаг SW 14
	00282976
	0 219

	5.
	
	Шпиндель E VAB….6 W 1.0
	00602298
	0 010

	6.
	
	Стопорный винт G..1/2 NA
	00403302
	0 050

	7.
	
	Стопорный винт G..1/8 NA
	00411773
	0 008


прочие запчасти по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ
В этой брошюре описываются условия работы и применения. Относительно других областей применения или рабочих условий следует обратиться в соответствующий технический отдел. В содержание документа могут вноситься технические изменения.


Информация клиента касательно Директивы по механическому оборудованию 2006/42/EC 
Гидравлические фильтры определены как гидравлические детали / компоненты, поэтому не входят в разделы 1.4.1 - 1.4.3 Директивы по механическому оборудованию. На них отсутствует маркировка СЕ!
Перед использованием этих компонентов убедитесь в соблюдении технических условий компании. Технические условия также содержат информацию по важнейшим требованиям охраны труда и здоровья (на основе Директивы по механическому оборудованию 2006/42/EC). Мы настоящим заявляем, что фильтры предназначены для установки в механическое оборудование в рамках Директивы 2006/42/EC.
Запрещается начинать использование фильтра, пока установка в целом не соответствует положения Директивы.
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