1.  Монтаж потолков из гипсокартона 
Наиболее популярным решением при оформлении потолка во время капитального ремонта являются подвесные зашпаклеванные и окрашенные потолки из гипсокартона. Использование гипсокартонных листов дает возможность получить идеально ровную поверхность потолка, которая почти не требует финишной обработки.
В невысоких помещениях чаще всего монтируют одноуровневые навесные потолки, так как в этом случае высота помещения уменьшается незначительно. В зданиях с высокими потолками предпочтительнее установить многоуровневые потолки. Они весьма привлекательны и декоративны, также позволяют разделить площадь помещения на отдельные зоны, даже без межкомнатных перегородок. 

Монтаж потолка из листов гипсокартона относительно прост. Сначала к потолку крепится каркас, собранный из металлического профиля, затем его обшивают гипсокартонном. Для устройства каркаса используют специальные потолочные профили. 
Технология устройства гипсокартонного потолка состоит из следующих этапов: 
· разметка и монтаж направляющего профиля; 

· разметка точек установки основных и вспомогательных потолочных профилей и подвесов; 

· закрепление подвесов на основании (саморезами к дереву, дюбелями к бетону); 

· выравнивание основных профилей при помощи подвесов; 

· крепление поперечных элементов (коротких перемычек). 
В большом помещении, например, в зале, для того, чтобы выставить профили в одной плоскости, используется следующий прием: на профили, расположенные по периметру потолка, прикручиваются саморезы, через которые натягивают капроновые нити, на расстоянии порядка 100 см друг от друга. Нити заменяют собой строительный уровень и , служат направлением, по которому должны идти основные профили. Если же гипсокартонный потолок устанавливается в небольшой комнате, например, на кухне, в кладовой, в ванной, то профили легко выставляются с помощью уровня. 

Когда каркас собран, после этого прокладывают необходимые коммуникации. Устройство потолка из гипсокартона позволяет быстро и легко произвести монтаж электропроводки, без заглубления в потолок, так как кабели и провода позже будут скрыты обшивкой. Чтобы потолки на конечном этапе получились красивые и ровные, следует придерживаться некоторых правил: 

1. Продольные швы должны идти перпендикулярно оконной стене. 

2. Торцевые стыки не должны совпадать, их следует располагать со смещением на шаг профиля. 

3. Гипсокартонные листы крепят двумя вариантами: от центра к краю, от одного края до другого. 
В настоящее время даже в невысоких помещениях все чаще устанавливают двухуровневые потолки. Многоуровневые потолки могут быть сделаны в виде купольного свода или устанавливаться с подсветкой, имитирующей звездное небо. Необычная форма такого потолка позволяет создать уникальный дизайн в каждом помещении, и подчеркивает оригинальность каждой комнаты.  
Очень часто короба из гипсокартона используются, чтобы создать в одном большом помещении несколько функциональных зон: зоны отдыха, рабочие зоны, детские уголки и т.п. Благодаря своей экологической безопасности гипсокартонные потолки обычно устанавливают в детской комнате, в тех помещениях, где очень важно соблюдать санитарные нормы. 

К дополнительным достоинствам и плюсам потолочных конструкций относится их легкая эксплуатация. Ремонт потолков из гипсокартона очень прост. В случае необходимости можно просто заменить старые листы новыми, зашпаклевать и покрасить заново.  
2. Армирование стен - 1500 символов. 
Все армирующие сетки, независимо от материала и размера ячейки, предназначаются для укрепления кирпичных и монолитных стен, а также слоя штукатурки. 
Очень часто при строительстве производственных и общественных зданий, при возведении жилых домов оказывается недостаточно только кирпичной кладки. Например, если стены здания очень длинны, испытывают сильные ветровые нагрузки, или отдельные зоны здания постоянно подвергаются повышенной нагрузке. Все это часто приводит к объемной деформации стен здания и появлению трещин. 
Армирование (усиление) кладки металлической сеткой будет единственным способом избежать перечисленных проблем. Армировочная сетка принимает на себя часть нагрузки, распределяя ее, и придает строительной конструкции дополнительную прочность. 
Армирование сеткой широко применяется при создании слоя штукатурки на поверхностях стен и потолков. По своему назначению сетки делятся на фасадные, малярные и штукатурные, по материалу – на металлические, пластиковые и стеклотканевые. 

Металлические сетки используют преимущественно в черновых фасадных работах, когда нужно оштукатуривать поверхность с сильными неровностями, имеющих перепады между углублениями и выступами от 4-5 см и более. 
Пластиковые и стеклотканевые стенки применяют в шпатлевочных и штукатурных работах. Для шпатлевки стен и потолка используют малярную сетку с размерами ячейки 2 мм на 2 мм. Для оштукатуривания внутренних стен применяют штукатурную сетку, с квадратными ячейками со стороной в полсантиметра.  Технология использования таких сеток очень проста. Сначала наносят первый слой (шпатлевки или штукатурки), в который сразу же шпателем утапливают сетку. Первый слой слегка подсушивается, после чего наносится второй. Можно также сразу наносить следующий слой, это не влияет на качество шпатлевочных или штукатурных работ. 

3. Грунтовка стен, потолка 1500 символов. Ключи:

-под обои

-перед шпатлевкой

-под покраску

-перед покраской

-глубокого проникновения

перед побелкой потолка

-технология

-виды грунтования

-стоимость
Грунтование обязательно перед переходом к основным видам ремонтных и отделочных работ. Например, грунтование перед шпатлевкой дает плотное сцепление шпатлевочного материала с основной поверхностью, а грунтование перед покраской обеспечит ровный цвет окрашенной поверхности. 
Виды грунтования зависят от того, какие работы будут проводиться потом. Перед началом грунтования поверхности она должна быть соответственно подготовлена. Технология подготовки проста:  с поверхности стен или потолка удаляются шпателем все осыпающиеся элементы и загрязнения. Если ремонт проводится в старом доме, удаляются малейшие остатки старого покрытия. 

Если необходимо грунтовать стены под обои, лучше всего воспользоваться универсальной грунтовочной жидкостью, которую можно использовать для любого основания стены. Такая универсальная грунтовка применяется для работ любого вида, снаружи и внутри комнат и помещений, она весьма практична и имеет доступную стоимость. 

Стены под покраску можно обработать той же универсальной жидкостью. Универсальный грунт одинаково хорошо пропитывает кирпичные, бетонные, гипсовые и деревянные основания. Следует заметить, что грунтовка перед побелкой потолка из гипсокартона должна проводиться по особой технологии: сначала грунтуются гипсокартонные листы, затем шпаклюются швы между ними, а затем грунтуется зашпаклеванная поверхность. Только после этого следует приступать к окраске. 
Для грунтования стен под штукатурку лучше использовать жидкость глубокого проникновения. Она не только наилучшим образом подготовит стены для оштукатуривания, но и защитит их от появления грибков, плесени и т.п. благодаря своим антисептическим свойствам.
4. Шпатлевка стен, потолка 2500 символов. Ключи:

-под обои

-под покраску

-выравнивание стен шпатлевкой

-шпатлевка гипсокартона

-технология

-финишная

-декоративная шпатлевка

-жидкая шпатлевка

-шпатлевка потолка из гипсокартона

-выравнивание потолка шпатлевкой

-нанесение

Шпатлевкой стен и потолка называют процедуру нанесения на них специального материала, чтобы подготовить их поверхность к конечной отделке, например, под обои. Существующие виды шпаклевочных смесей позволяют выбрать наилучший вариант  для каждого вида шпаклевочных работ и обеспечивают высокое качество отделки.
Все виды шпатлевочных смесей делятся на две группы: крупнозернистые, предназначенные для первого (стартового) слоя и мелкозернистые, при помощи которых создается завершающий, финишный слой. 

Так, на определенном этапе работ выравнивание стен шпатлевкой сводится к заделыванию больших перепадов в стене, заделке отверстий или штроб, в которых проложены электрические провода и кабели. В этом случае используется грубая стартовая шпаклевка, которая позволяет наносить слой толщиной до 1,5 см. Чтобы поверхность после стартового шпаклевания была ровнее, нанесение шпаклевки производится на малярную сетку с большими ячейками. Использование малярной сетки сводит к минимуму появление трещин. 
После того, как стены или потолок были предварительно выровнены стартовой шпаклевкой, проводится шпаклевка финишная, которую в обиходе называют «беспесчанкой». На стену наносится тонкий слой финишной шпаклевочной смеси, которая заделывает мельчайшие трещины и создает абсолютно ровную и совершенно гладкую поверхность. Как правило, такие работы делаются только под покраску и под оклейку тонкими глянцевыми обоями.
Самым сложным видом ремонтных работ является выравнивание потолка шпатлевкой. Если поверхность потолка имеет незначительные неровности, то ее можно выровнять, используя сначала стартовую, а затем и финишную шпатлевку. Во многих случаях технология выравнивания потолка предполагает использование малярной или штукатурной сетки, придающей нанесенному слою дополнительную прочность. 

Если же потолок имеет значительные неровности, то рекомендуется обшить его гипсокартоном, так как шпатлевание в этом случае и нецелесообразно, и слишком трудоемко. В то же время шпатлевка потолка из гипсокартона будет сравнительно несложной и быстрой. Шпатлевка гипсокартона включает в себя заделку швов между листами, нанесение тонкого шпатлевочного слоя на ГКЛ и разравнивание его затрикой или грунтовкой.     

Так как шпаклевка является многофункциональным материалом, она очень востребована не только как подготовительный материал для потолка или стен. Появившаяся в последние годы декоративная шпатлевка стала настоящей находкой для дизайнеров, так как позволяет создавать ровные или рельефные поверхности, имитирующие натуральные материалы – камень, дерево и прочие. 

На рынке, в магазинах строительных материалов существует большой выбор шпатлевок, большинство из них являются сухими смесями, для использования которых достаточно добавить нужное количество воды и перемешать. В отличие от сухих смесей, которые еще нужно готовить, жидкая шпатлевка уже готова к употреблению, однако она стоит на порядок дороже сухой шпатлевочной смеси. 
5. Декоративная штукатурка 1500 символов. Ключи:

-технология

-нанесение

-стоимость

-виды декоративной штукатурки

-фасадная

Среди отделочных материалов декоративная штукатурка по-прежнему удерживает лидирующие позиции. К ее несомненным достоинствам относится доступная стоимость, простота работ и очень эффектный результат. Стена, оформленная декоративной штукатуркой, не только красива, но и легко моется, надолго сохраняет свою фактуру и изысканный внешний вид.

Любая штукатурка, которая готова к употреблению, представляет собой пастообразную массу различного состава, цвета и плотности. Технология нанесения декоративной штукатурки зависит не только от выбранной штукатурки, но и от того, какую поверхность требуется получить.  

Разнообразные виды декоративной штукатурки позволяют создавать самые различные поверхности с различной внешней фактурой. Декоративные штукатурки различаются по величине зерна, то есть, могут быть крупнозернистыми или мелкозернистыми.  
В зависимости от связующего элемента декоративная штукатурка может быть минеральной, силикатной, акриловой или силиконовой. 

· Основа минеральной штукатурки – известь или цемент, она является универсальной, часто применяется как фасадная декоративная отделка. 

· Связующим веществом силикатной штукатурки является силикат калия. Силикатная штукатурка прочна, надежна, легко моется. 

· В акриловой штукатурке связующим веществом являются акриловые смолы. Она универсально, прекрасно смотрится везде, идеальна для влажных помещений, нетребовательна к подготовке основания. 

· Силиконовая штукатурка является самой дорогой, но и самой легкой в работе. Нанесение силиконовой штукатурки настолько просто, что с ним справится даже неопытный мастер. 
Выбирая штукатурку, нужно обращать внимание на величину зерен наполнителя. Чем более крупным будет зерно, тем более фактурной будет поверхность.
6. Покраска стен. 2500 символов. Ключи:

-стены под покраску

-технология

-стоимость

-декоративная покраска

-подготовка стен под покраску

-на кухне

-в ванной

Основной вопрос, который должен быть решен при ремонте любой квартиры – это правильный выбор оформления стен. Так как стена является фоном для всего, расположенного в квартире, то к отделке ее следует подходить со всей ответственностью. 
Декоративная покраска стен является недорогим и относительно быстрым способом отделки поверхности. Однако она нечасто используется в жилых комнатах, так как может быть слишком невыразительной по сравнению с расположенной в комнате мебелью. 

Покраска стен предпочтительнее всего в тех помещениях, где повышена вероятность загрязнения – в ванной, в туалете или на кухне.  
Для покраски стен очень важна их предварительная подготовка. Если рельефные обои хорошо скрывают все недочеты оштукатуривания или шпатлевки, то окраска стен краской только подчеркнет имеющиеся неровности. Поэтому подготовка стен под покраску должна проводиться тщательно, с соблюдением всех строительных нормативов.  

Сначала стены следует очистить от «набела» - старой краски, старых обоев, шпателем очистить осыпающиеся участки, расширить имеющиеся трещины. После этого стена грунтуется, а затем проводятся шпатлевочные работы: стартовые и финишные. Затем на поверхность снова наносится грунтовка. В результате подготовки стены под покраску должна получиться идеально ровная и гладкая поверхность.  
Для того, чтобы конечный результат вас удовлетворил, следует заранее, еще до начала покраски, продумать цветовую гамму в каждом окрашиваемом помещении, учесть, какое освещение будет преобладать (искусственное или естественное), учесть площадь помещения и т.п.

Минимальный набор, который понадобится при покраске стен своими руками, это: валик, кисти (тонкая и флейцевая в 100 и 50 мм), лоток для краски, ведро для смешивания красок. 

Для получения ровно окрашенной поверхности следует соблюдать простые правила: 

· Если вы смешиваете краску для получения нужного вам оттенка, делайте это сразу, чтобы цвет был одного оттенка. 

· Стену лучше красить в один прием, чтобы вся краска сохла примерно одно и то же время.

· Окрашивая большие поверхности, используйте кисть 100 мм флейц, делая мазки во всех направлениях, но не растирая краску.  

Если вы решили окрасить жилое помещение, рекомендуется использовать специальные эффекты. Большинство из эффектов легко можно достичь, применяя цветную полупрозрачную глазурь. Сквозь ее слой, нанесенный на стену, просвечивает нижний, основной слой, придавая поверхности необычную глубину. 

В окончательной отделке стен часто используются фактурные краски – водоэмульсионные краски с наполнителем. Фактурные краски дают возможность создавать множество объемных эффектов: ниспадающей ткани, необработанного камня, зернистую поверхность и т.п. Так как стоимость фактурных красок сравнительно невелика, они являются прекрасным бюджетным вариантов для оформления холлов, коридоров или офисов. 

7. Снятие старых обоев. 1500 символов. Ключи:

-способы

-технология

-жидкостью

-стоимость

Существуют различные способы снятия старых обоев. Для тех, кто предпочитает старые средства, можно использовать горячий концентрированный мыльный раствор. В десяти литрах горячей воды следует полностью растворить предварительно измельченное хозяйственное мыло (один брусок). Раствор следует использовать горячим, так как обои лучше его впитывают и затем лучше отслаиваются. Его наносят малярным валиком, а после того, как обои намокнут, пропитавшись мыльным раствором, их снимают шпателем. 

Если мыльная вода и шпатель плохо помогают, рекомендуется воспользоваться специальной жидкостью, очищающей стены от обоев. Широкий ассортимент таких жидкостей от разных производителей позволит подобрать самую лучшую смывку для ваших стен. На упаковке каждого средства дана подробная инструкция по применению такой смывки. Технология применения всех смывок для обоев очень проста: старые обои тщательно смачиваются, и ждут указанное время, чтобы вещество смывки среагировало с обойным клеем. После этого снимать старые обои будет легко и просто. Иногда жидкость-смывку придется наносить несколько раз, зато обои будут святы полностью.  
Тяжелые виниловые обои снимаются послойно. Чтобы нарушить внешний защитный слой, необходимо будет воспользоваться металлической щеткой, игольчатым валиком или особым устройством – «обойным тигром». Используя это устройство, можно без особых физических усилий процарапать большие поверхности, покрытые старыми обоями. Следует заметить, что, применяя такое устройство, вы процарапаете только обои, а штукатурка или шпатлевка останутся неповрежденными. Стоимость такого «тигра» не очень высока, зато польза от него очень большая. Вы сможете снимать виниловые обои не послойно, а сразу, что значительно сэкономит время и силы. 

