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Соответствие стандартам FCC (Федеральная комиссия связи США)

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно Части 15 Правил FCC. Эти требования разработаны в целях обеспечения соответствующей защиты от вредного излучения в жилой зоне. 

Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию, поэтому несоблюдение инструкций по установке и использованию может вызвать помехи в работе средств радиосвязи. При этом не гарантируется, что данное устройство, установленное в определенном месте, не будет мешать работе другого оборудования. 

Если устройство вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться сократить влияние помех, выполнив следующие действия: 
· изменив направление или местоположение приемной антенны; 
· увеличив расстояние между устройством и приемником; 
· подключив устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания; 
· проконсультировавшись с дилером или специалистом по теле/радиооборудованию для получения дополнительных рекомендаций. 

Торговые марки
MS-DOS, Windows, Windows 95/98/NT/2000/Me/XP являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

Macintosh and Mac являются торговыми марками корпорации Apple Computer
* Все остальные торговые марки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.
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1. Введение
Внешний жесткий диск USB2+SATA Combo является переносным накопителем, который объединяет USB2.0 и высокоскоростную Serial ATA шину (скорость передачи данных до 1.5 Гб/с). Внешний USB2+SATA Combo диск дает возможность быстро и легко добавить дополнительное пространство для хранения данных на Вашем компьютере. 
Функция Plug & Play (Включи и работай) предоставляет большое удобство в работе, внешний USB2+SATA Combo накопитель может быть легко подсоединен к компьютеру посредством SATA или USB/USB2.0 интерфейса, а также  его можно подключать и отключать во время работы компьютера.

Внешний USB2+SATA Combo накопитель совместим с операционными системами Windows/Mac (только USB-порт). Это замечательное решение для внешнего дополнительного хранения данных, резервного копирования данных и для передачи данных между компьютерами и операционными системами.
2. Системные требования
Оборудование:

Ноутбук или настольный компьютер с внешним USB/USB2.0 выходом, либо поддерживающий шину Serial ATA.

Операционная система:

Порт SATA: Win98SE, Win-Me, Win2000, Win XP, Win NT4 или выше.
Порт USB2: Win98SE, Win-me, Win2000, Win XP, Mac OS 10.0 или выше.

3. Установка оборудования
Шаг 1. Запустите на Вашем компьютере операционную систему. Убедитесь, что драйвера SATA шины либо USB/USB2.0 установлены и  доступны в операционной системе.

Шаг 2. Подсоедините разъемы подключения SATA(USB) кабеля в SATA(USB) порт  внешнего USB2+SATA диска.

Шаг 3. Подсоедините разъемы подключения SATA(USB) кабеля в SATA(USB) порт компьютера.
Шаг 4. Подсоедините шнур питания AC (DC) в разъем (DC) Вашего внешнего USB2+SATA Combo диска  и подключите питание. Ваш внешний USB2+SATA Combo накопитель будет готов к использованию.

Если Вы используете внешний USB2+SATA Combo диск совместно с внешним адаптером питания, подсоедините кабель DC к Вашему внешнему USB2+SATA Combo диску до того, как подсоедините шнур питания AC.

Шаг 5. Следуйте указаниям инсталляционной программы для продолжения. 
Осторожно!

Подавляющее большинство контроллеров Serial ATA controller поддерживают функцию Plug and Play (Включи и работай) для внешних дисков SATA. Но некоторые модели контроллеров Serial ATA не поддерживают функцию Plug and Play.
Если Вы столкнулись с этой проблемой, для ее решения обратитесь к дилеру.
4. Установка драйверов
4.1 Установка драйверов USB2.0 

Windows 98SE
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Загрузите на компьютере операционную систему Windows 98 SE. Если Вы впервые используете внешний накопитель USB2+SATA COMBO, запустите на выполнение файл [SATA 98SE.exe] с инсталляционного компакт-диска до того, как подсоедините внешний накопитель USB2+SATA COMBO к Вашему компьютеру.

1. Вставьте инсталляционный компакт-диск в CD-ROM Вашего компьютера.
2. Запустите на выполнение файл “SATA 98SE.EXE” [image: image2.png]


 для установки Вашего внешнего накопителя USB2+SATA COMBO.

3. Откроется окно мастера установки. Выберите язык программного обеспечения, затем нажмите на кнопку [Next].
4. Когда закончится копирование необходимых файлов, нажмите на кнопку [Finish].
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После окончания установки подключите внешний накопитель USB2+SATA COMBO к компьютеру.
Дважды щелкните по иконке [My Computer]. Появившийся дисковод, обозначенный новой буквой, - это накопительное USB-устройство, которое было только что установлено.
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Если новый диск не появился в списке дисководов My Computer, это означает, что внешний USB2.0-дисковод не содержит никаких разделов. Обратитесь к разделу Разбиение на разделы внешнего накопителя USB2+SATA Combo для того, чтобы подготовить Ваш жесткий USB2.0 диск.
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Windows Me / 2000 / XP

Этот внешний USB2+SATA Combo накопитель поддерживается системой Windows Me/2000/XP напрямую как внешнее запоминающее устройство большой емкости. Вам нет необходимости устанавливать драйвера.
Mac OS

Вам нет необходимости устанавливать это программное обеспечение, если Вы работаете под операционной системой Mac 10.0 или выше.

4.2 Установка драйверов SATA
Windows 98SE/Me / 2000 / XP/NT4
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Пользователям Windows 98SE/Me/2000/XP/NT4 нет необходимости устанавливать драйвера, контроллер Serial ATA автоматически предоставляет драйвер для Вашего внешнего SATA диска.

После того, как драйвер для внешнего SATA диска будет автоматически установлен, дважды щелкните по иконке My Computer, и новый диск в течение нескольких секунд будет добавлен. Это внешний накопитель USB2+SATA Combo, который был установлен.

Если внешний USB2+SATA Combo диск является новым и не содержит разделов, обратитесь, пожалуйста, к разделу Разбиение на разделы внешнего накопителя USB2+SATA Combo для того, чтобы подготовить Ваш внешний USB2+SATA Combo жесткий диск к работе. 
5. Использование внешнего диска USB2+SATA COMBO 

Вы можете подключить или отключить внешний USB2+SATA Combo диск без выключения компьютера. Следуйте инструкциям, чтобы выполнить вышеперечисленные действия:
5.1 Подключение внешнего диска USB2+SATA Combo к компьютеру
Шаг 1. Подключите разъем кабеля  Serial ATA (или USB) в Serial ATA (или USB) порт Вашего внешнего USB2+SATA Combo накопителя.

Шаг 2. Подключите  разъем кабеля  Serial ATA (или USB) в Serial ATA (или USB) порт компьютера. Подсоедините шнур питания AC (DC) к  INLET (DC разъему) Вашего внешнего USB2+SATA Combo накопителя и поверните переключатель Вашего внешнего USB2+SATA Combo накопителя.

Шаг 3. Ваш внешний USB2+SATA Combo диск готов к работе немедленно. 
Примечание:

Если на Вашем компьютере уже есть внутренний Serial ATA порт, Вам понадобится внешний адаптер Serial ATA порта для подключения внешних SATA устройств.

5.2 Отсоединение  внешнего дисковода USB2+SATA Combo от компьютера
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5.2.1 Отсоединение внешнего дисковода SATA
Windows 98SE/Me/NT4:

Шаг 1. Нажмите на кнопку [start], выберите [control panel] в [setting], дважды щелкните по [system] и откройте [hard disk]. Откроется окно, которое показано на рисунке справа.
Шаг 2. Вы увидите SATA Disk, который Вы добавили. Выделите SATA Hard Disk и щелкните по кнопке [remove].

Шаг 3. Когда откроется диалоговое окошко [Confirm Device Removal], нажмите на кнопку “OK”. Отсоедините кабель Serial ATA от Serial ATA порта компьютера.
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Windows 2000/XP:

Шаг 1. Щелкните правой кнопкой мыши по иконке [My Computer], выберите команду [Properties], затем выберите [Hardware] и откройте [Device Manager]. (См. на рисунок справа).
Шаг 2. Щелкните по [Disk Drives] в списке устройств, Вы увидите SATA диск, который Вы добавили. Выделите SATA диск и выберите команду [remove].
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Шаг 3. Когда откроется диалоговое окно [Confirm device Removal], нажмите на кнопку “OK”.
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Отсоедините кабель Serial ATA от Serial ATA порта компьютера.

5.2.2 Отсоединение внешнего дисковода USB2.0 

[image: image18.png]


Windows 98SE
Шаг 1. Дважды щелкните по зеленой иконке Unplug or Eject hardware в системном лотке на панели задач и выберите устройство, которое Вы желаете отсоединить. Выберите команду [Safety Remove].

[image: image19.png]


Шаг 2. После появления запроса на подтверждение ‘Confirm device to be stop’ нажмите на кнопку [OK] . Когда зеленая иконка в виде стрелы исчезнет, отсоедините кабель USB от компьютера.
Windows Me/2000/XP:
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Шаг 1. Дважды щелкните по иконке [Unplug or Eject Hardware] в системном лотке на панели задач. Откроется диалоговое окошко, которое показано на рисунке справа.
Шаг 2. Выделите [USB Mass Storage Device] в диалоговом окошке, нажмите на кнопку [Stop], выберите внешний USB2.0 диск, который Вы хотите отсоединить, затем снова щелкните по  [Stop] в следующем окне.

Шаг 3. Подождите несколько секунд. 
Система выдаст предупреждающее сообщение “You may safely remove this device” (Вы можете безопасно извлечь это устройство). Отсоедините USB кабель от USB порта компьютера.

MAC OS

Когда отключаете Ваш внешний USB2.0 диск от компьютера, закройте все окна и выйдите из всех активных приложений, которые  запущены с внешнего USB2.0 диска. Перетащите мышью иконку внешнего USB2.0 диска в Корзину (“Trash”), чтобы удалить иконку с рабочего стола компьютера  после того, как отключите внешний USB2.0 диск от  USB порта.

Осторожно!!

Не отключайте внешний SATA накопитель от Serial ATA порта Вашего компьютера во время копирования файлов на устройство или с устройства или когда запущены приложения, хранящиеся на внешнем  SATA  диске.

ЭТО ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ДАННЫХ.

5.3 Загрузка с внешнего жесткого диска SATA 

5.3.1 Настройки BIOS 

Если Ваш Serial ATA (SATA) контроллер является загрузочным (в подавляющем большинстве случаев это так), Вы можете произвести начальную загрузку с внешнего SATA диска.

Встроенный Serial ATA контроллер
Вам, возможно, понадобится войти в [Setup] (Настройки) системной платы и поменять последовательность загрузки так, чтобы SATA контроллер был первым загрузочным устройством. В большинстве случаев, если SATA контроллер встроен (но не на дополнительной плате контроллера) в материнскую плату, то в установках BIOS есть возможность выбирать SATA диск, как первый загрузочный диск. Посмотрите на последовательность загрузки, настройки загрузки или на похожие настройки, чтобы изменить это.

Добавление Serial ATA контроллера
Если SATA контроллер является контроллером, подключаемым к материнской плате, Вы можете попытаться выбрать SCSI диск в качестве первого загрузочного устройства.

Если настройки не позволяют ввести такие изменения, то возможно, что система не поддерживает SATA контроллер в качестве загрузочного на уровне BIOS. В таких случаях есть возможность загружаться с SATA диска до тех пор, пока не существует загрузочного EIDE диска в системе. 

5.3.2 Установка операционной системы Windows 2000/XP на внешний жесткий диск SATA 

Вставьте компакт-диск Windows 2000/XP в CD-ROM дисковод и перезагрузите систему.
В течение начальной установки Windows Вам необходимо нажать на клавишу F6 сразу же, как надпись "Setup is inspecting your hardware..." (Программа установки проверяет ваше оборудование) появится на экране. Затем вам будет предложено предоставить драйвер для накопителя информации, который у вас есть. Используйте драйвера, предоставленные производителем вашего Serial ATA контроллера. После выполнения вышеуказанных шагов, носитель будет распознан и установка продолжится, как положено. Следуйте инструкциям для завершения установки.

6. Разбиение на разделы внешнего накопителя USB2+SATA Combo 
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6.1 Разбиение на разделы под Windows 98/ME
Загрузите Ваш компьютер под операционной системой Windows 98/ME.

Подключите Ваш USB2+SATA Combo жесткий диск.

Существует два метода разбиения на разделы и форматирования Вашего USB2+SATA Combo жесткого диска.

Метод 1.

Шаг 1. Нажмите на кнопку [start], выберите [control panel] в [setting], дважды щелкните по [system] и откройте [hard disk]. Откроется окно, которое показано на рисунке справа.
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Шаг 2. Вы увидите USB2+SATA Combo жесткий диск, который Вы только что добавили. Выделите USB2+SATA Combo Hard Disk и нажмите на кнопку [properties], далее выберите закладку [settings] (свойства жесткого диска USB2+SATA Combo), установите флажок в поле [removable].

Шаг 3. После перезагрузки системы съемный HDD будет добавлен в список [My Computer]. Выделите съемный HDD и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите команду [format] для того, чтобы отформатировать Ваш SATA жесткий  диск.

Вы можете установить только один раздел на USB2+SATA диск в данном методе.

Метод 2.
Шаг 1. Перейдите в режим MS-DOS: щелкните по кнопке [Start], выберите  в [Programs].
Шаг 2. В приглашении DOS (MS-DOS Prompt) введите [FDISK] и нажмите клавишу Enter.
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Шаг 3. Если FDISK отключится без предупреждения, вернитесь в окно Windows 98, отключите USB2+SATA Combo жесткий диск, перезагрузите компьютер, подключите USB2+SATA Combo жесткий диск и перейдите снова к Шагу 1 для продолжения.

Шаг 4. В первом экране FDISK ответьте на вопрос:

Do you want to enable large disk support? (Хотите ли вы активировать поддержку большого диска?)
[Y], если Вы хотите создать раздел больший, чем 2 GB.

[N], если Вы хотите создать раздел меньше 2 GB.

Шаг 5. В следующем экране [FDSIK OPTIONS] введите  “5” для выбора диска. Экран выглядит так, как показано на рисунке справа.
ВАЖНО:

Необходимо ввести [5] в этом окошке, чтобы сменить текущий внутренний диск и создать раздел. Диск, установленный при помощи FDISK, по умолчанию является внутренним диском. Если не изменить внутренний диск на диск USB2+SATA, то данные внутреннего диска будут уничтожены.

Шаг 6. В строку [Change Current Fixed Disk Drive] (Изменить текущий внутренний диск) введите номер, который был присвоен USB2+SATA диску.

Шаг 7. Вернитесь к окошку [FDISK OPTIONS] (FDISK параметры). Теперь можно создавать или удалять разделы USB2+SATA диска.

Шаг 8. После завершения программы FDISK, отключите и вновь подключите USB2+SATA диск, чтобы активировать эти изменения. Дважды щелкните по иконке [My Computer], Вы увидите, что раздел диска USB2+SATA  появился.
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6.2 Разбиение на разделы под Windows 2000/XP
Шаг 1. Чтобы создать раздел диска USB2+SATA под Windows 2000/XP, подключите диск USB2+SATA. Затем щелкните по кнопке [Start], выберите [Control Panel] в [Settings], откройте [Administrative Tools], дважды щелкните по [Computer Management]. Откроется диалоговое окошко, которое показано на рисунке справа.
Шаг 2. Щелкните по [Disk Management] в левой части этого окна, все подключенные дисковые устройства будут перечислены в правой части. Обнаружьте USB2+SATA Combo жесткий диск, который Вы добавили. Справа от номера диска указано состояние разделов данного дисковода. Вы можете создать новый либо удалить существующий раздел, щелкнув правой кнопкой мыши в данной области.

Шаг 3. Щелкните правой кнопкой мыши в правой области USB2+SATA Combo жесткого диска, щелкните по [Create Partition....]

Откроется окно ”Create partition wizard”.

Шаг 4. Следуйте инструкциям мастера разбиения и форматирования Вашего USB2+SATA Combo жесткого диска.

Сейчас, когда вы создали разделы на USB2+SATA Combo жестком диске, Вы можете записывать данные на него.

Примечание:

1. Если Вы форматировали, используя файловую систему FAT32, разделы должны быть не больше 32 GB.

2. Если объем внешнего жесткого диска больше, чем 117GB, Вы должны усовершенствовать Вашу операционную систему для поддержки 48-битной блочной адресации. Пожалуйста, проверьте возможность этого, обратившись к web-сайту Microsoft.
7. Резервное копирование одним касанием (OTB Backup). Введение
Судя по распространяемой информации, удобство переноса данных и их копирования становится все более важными. Поэтому нашей целью является предоставление пользователям удобных средств управления данными. Функция резервного копирования OTB предоставляет возможность быстро и просто сохранить данные, а также предоставляет функцию синхронизации. 
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8. Установка OTB Backup

1. Найдите папку OTB Backup на инсталляционном компакт-диске.

2. Запустите на выполнение файл Setup.exe.

3. Откроется окно мастера установки (InstallShield Wizard), выберите язык установки, (English Traditional или Simple Chinese), затем нажмите на кнопку Next.

4. Нажмите на кнопку Next, после чего нажмите на кнопку Install.

5. Откроется окно установки, нажмите на кнопку Next для продолжения инсталляции.

6. Нажмите на кнопку Finish для завершения установки программного обеспечения.
Примечание:

По окончании установки программное обеспечение начнет работу в фоновом режиме, Вы увидите иконку OTB Backup в системном лотке панели задач, после того, как Вы подключите USB2+SATA Combo жесткий диск. Щелчок правой кнопкой мыши по иконке в системном лотке позволит Вам запустить или остановить программное обеспечение OTB.
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9. Пользовательский интерфейс OTB Backup. Введение 
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1. Выбор функции 
Тут представлено два раздела:

Настройка пути и Резервная копия.

Установка пути:

Кнопка Save – кнопка для сохранения пути к резервной копии. 

Кнопка Clear – кнопка для очистки окошка просмотра.

Резервная копия:

Поле Copy – для копирования резервных данных.

Поле Synchronize – для синхронизации резервных данных.

2. Окно просмотра файлов
На рисунке представлено 2 окна. Левое окно Source – источник, локальная система. Правое окно Destination – приемник, USB2+SATA диск. Можно щелкнуть по значку «+» для просмотра данных. Файловая строка, по которой вы щелкнули, будет помечена серым цветом в списке. 

3. Полоса прогресса копирования данных

Полоса прогресса внизу окна предназначена для отображения прогресса копирования всех копируемых данных.

10. Начало использования OTB Backup

Для OTB Backup единицей является папка, нельзя создать резервную копию единичного файла. Вы можете создавать резервные копии многих папок одновременно.

10.1 Резервное копирование без указания пути 
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1. Выберите в окне источника  (места, откуда данные копируются) папку, резервную копию которой Вы хотите создать, как показано на рисунке.
2. Нажмите на кнопку Save в поле Path Setting для сохранения пути резервного копирования.

Если путь резервного копирования не изменился, Вам нет необходимости щелкать кнопку Save.

3. Откроется предупреждающее сообщение, которое показано ниже. В нем сообщается о том, что все файлы будут скопированы в папку, которая была выбрана в первом разделе съемного диска. Нажмите на кнопку OK. 
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4. Щелкните по Copy в поле Backup Style.

5. Щелкните по кнопке copy на панели оболочки. Программное обеспечение начнет копирование информации.

6. Когда копирование закончится, откроется окно, показанное ниже:
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Нажмите на кнопку OK. 
7. Если Вы копируете, пока ПО выполняется, то откроется следующее окно. Нажмите на кнопку OK. 
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10.2 Резервное копирование с указанием пути
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1. Выберите папку, содержимое которой будет подвергнуто резервному копированию.
2. Выберите диск, на который Вы сохраните копии файлов.
3. Нажмите на кнопку Save в поле Path Setting для сохранения пути резервного копирования. Щелкните по кнопке Save, чтобы сохранить путь резервного копирования. Если путь резервного копирования остается тот же, то нет необходимости щелкать по кнопке еще раз.
4. Щелкните по Copy в поле Backup Style.

5. Щелкните по кнопке copy на панели оболочки. Программное обеспечение начнет копирование информации.
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6. Когда копирование закончится, Вы увидите окно, показанное на рисунке справа.
Нажмите на кнопку OK.
10.3 Создание новой папки
Есть возможность создания новой папки в окне приемника и в окне источника.

1. Нажмите на кнопку New Folder. Откроется окно создания новой папки Making New Directory.
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2. Введите имя новой папки и затее нажмите на кнопку OK.

3. Вы увидите новую папку в окне источника или в окне приемника.
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10.4 Синхронизация резервного копирования
После завершения резервного копирования, если Вы случайно удалите папку в системе, Вы можете синхронизировать резервную копию, чтобы восстановить данные. Если вы хотите выполнить эту функцию, то ваш путь к копии должен быть такой же, как последний путь копирования. 

1. Повторите шаг 10.1 или шаг 10.2.

2. Случайное удаление файла.
3. Щелкните кнопку Synchronize в поле Backup Style.
4. Щелкните кнопку Copy на панели оболочки. Программное обеспечение начнет копирование.

5. После завершения работы программы, файлы появятся в том месте, откуда они были удалены.

10.5 Очистка папки.

Когда вы щелкнете по кнопке Clear, программное обеспечение очистит все содержимое папки, которая будет выбрана в окошке источника.

Примечание:

Функция очистки не очищает путь копирования, она очистит все папки в окне источника. 

12. Деинсталляция OTB Backup

Вы можете выбрать Start\Programs\Optimark\OTB\Uninstall для деинсталляции OTB Backup, или Вы можете деинсталлировать это программное обеспечение посредством выбора команды Start\Settings\Control Panel\Add or Remove Programs.
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13. Часто задаваемые вопросы и ответы
1. Почему я не вижу иконки резервного копирования OTB в системном лотке на панели задач после подключения оболочки?

Ответ:

Данное программное обеспечение может быть использовано с нашей оболочкой. Если оболочка не является продуктом нашей компании, не используйте ее, чтобы не  повредить файлы.

2. Когда я щелкаю на кнопку Clear в поле Path Setting, то очищается последний путь к резервной копии или нет?
Ответ: 
Нет. Функция очистки не очищает путь копирования, она только очистит все папки, которые были выбраны в окне источника.

3. Как мне очистить последний путь резервного копирования?
Ответ: 
До начала резервного копирования, Вы каждый раз должны нажимать на кнопку Save в поле Path Setting, чтобы сохранить путь копирования. Каждый раз, когда Вы это сделаете, программное обеспечение будет использовать новый путь копирования, чтобы заменить старый путь копирования.
