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1 Запуск программы
Для начала работы программы запустите на выполнение файл …\Pack\Pack.exe. 
Откроется диалоговое окно, в поля которого требуется ввести имя пользователя и пароль доступа:
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Если имя и пароль пользователя введены верно, то открывается главное окно рабочего места упаковки:
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2 Настройки программы

Для установки настроек программы нажмите на кнопку [image: image4.png]


. 
Откроется окно Настройки:
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2.1 Настройка режима работы

Для выбора режима работы в поле Рабочий режим установите радиокнопку в положение Упаковка или Возврат:
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Подробнее о режимах работы – см. п.п. 4 и 5 настоящего документа.
2.2 Настройка принтера штрих-кодов

При необходимости печати штрих-кода настройте принтер:
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1. установите флажок в поле Печатать штрих-код при добавлении устройства, если необходимо печатать наклейку со штрих-кодом при добавлении устройства в список упаковки;

2. выберите из выпадающего списка имя принтера;

3. укажите настройки печати штрих-кода: Х и У – координаты левого верхнего угла поля печати;
4. введите желаемое количество копий в соответствующее поле;
5. установите флажок в поле Резать, если необходимо разрезать наклейку со штрих-кодом после печати.
2.3 Настройка печати упаковочных листов
Настройка печати упаковочных листов заключается в установке в поле Печать окна Настройки необходимых флажков:

[image: image8.png]Mevate.

IV Mesatas Haansnos suaverve
V' Ase ronaricn
I Mewarars wrprc-coa (EANIZE)




 
· указывать ли в упаковочном листе начальное значение показаний счетчика после поверки;

· печатать ли штрих-код устройства в упаковочном листе;
· вести печать в две колонки для каждого ящика (флажок установлен):
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 или в одну (флажок в поле Две колонки снят):
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Упаковочный лист может быть распечатан на русском или английском языке – выбор языка производится из выпадающего списка:
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.
2.4 Настройка печати протоколов поверки
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Для печати протоколов поверки (см. п. 7.2) для каждого счетчика на отдельной странице установите флажок в поле По одному на страницу, для  печати протокола списка счетчиков под единой шапкой – флажок не устанавливайте.
2.5 Настройка сканера штрих-кодов
Если при упаковке устройств используется сканер штрих-кодов, необходимо в поле Порт сканера указать номер COM-порта, в который  сканер включен:
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3 Подключение к Базе Данных ТИС
Все действия на рабочем месте упаковки сопровождаются отчетными записями в Базе Данных Технологической Информационной Системы (БД ТИС). В то же время, для получения сведений об упаковываемых устройствах используются данные из БД,  которые были занесены туда ранее.
Подключение к БД происходит во время запуска программы Pack.exe.

Если же подключение не произошло, либо произошел сбой связи с БД, то нажмите на кнопку [image: image14.png]TMoaknrouerke K 64



.

Откроется диалоговое окно, в соответствующие поля которого следует ввести название сервера и наименование БД. При помощи радиокнопки следует указать способ доступа к БД (способ доступа для каждого пользователя определяется администратором БД): 

1. Аутентификация SQL – необходим ввод имени пользователя и пароля доступа:
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Если имя пользователя и/или пароль были введены неверно, выдается сообщение об ошибке. 

2. Аутентификация Windows – пользователь, получивший от администратора БД этот способ доступа, может получить доступ к БД без ввода имени и пароля. 

4 Режим работы - упаковка
4.1 Составление списка устройств
Для составления списка упаковываемых устройств может использоваться сканер штрих-кодов. С его помощью считывается идентификационный номер (ID) устройства, затем по БД автоматически определяется его тип. Полученные данные заносятся в список.

Если штрих-код устройства не считывается, либо на рабочем месте упаковки нет сканера штрих-кодов, то ID устройства необходимо ввести вручную в соответствующее поле:
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и после этого нажать на кнопку [image: image17.png]


.
Тип устройства выберите из выпадающего списка («Взять из базы» означает, что тип устройства будет автоматически определен по БД):
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Если было выбрано «Взять из базы», а такого устройства в БД нет, то будет предложено выбрать тип устройства из списка:

[image: image19.png]YeTpoiicTeo orcyTeTeYeT B Gase A,
A7 o0, 41Ol A0GaBHTS ero, uiGepTe
T T O

R
a1512.2-2811
A1L512,3-4C/LT
avr_prog

e blaster (bl max)
MBS
c_BS_aTs

[
)





Для добавления в список упаковываемых устройств перечня принадлежностей (шнуры, кабели и др.) введите их наименования и количество в соответствующие поля: 
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и затем нажмите на кнопку [image: image21.png]


.

Для удаления устройства из списка щелкните левой кнопкой мыши по строке, содержащей запись об устройстве, и нажмите на клавиатуре компьютера на кнопку Delete.
Данные об устройствах и принадлежностях вносятся в список до заполнения ящика. После заполнения ящика укажите дату упаковки в поле Дата (это дата, которая будет выведена при печати на упаковочных листах), номер ящика в поле Ящик N, а затем нажмите на кнопку Добавить в ящик:
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После заполнения одного ящика действия повторяются до заполнения следующего и так далее. 
Список заполненных ящиков отображается в поле Содержание поставки:

[image: image23.png]COAEPHEHHE NOCTSBKH

Al 3
Auc 11
Sunc 12




Для просмотра содержимого ящика щелкните правой кнопкой мыши по строке, содержащей номер интересующего ящика. Если ящик пуст, появится сообщение: [image: image24.png]Kopobixa nycra



, если же в ящик упакованы устройства, то откроется список вида:
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Если необходимо распаковать ящик, проделайте следующее: щелкните по строке, содержащей номер интересующего ящика, затем нажмите на кнопку [image: image26.png]


. Номера выбранных ящиков будут отображены в поле Для печати (для очистки поля используется кнопка [image: image27.png]


). После нажатия на кнопку [image: image28.png]PacnakosaTs)



 список устройств, содержащихся в выбранном ящике, отобразится в поле в правой части основного окна программы, а номер ящика исчезнет из списков Для печати и Содержание поставки.
Чтобы удалить ящик из списка необходимо его перед этим распаковать (нажать последовательно кнопки [image: image29.png]


 и [image: image30.png]PacnakosaTs)



) и удалить устройства из списка устройств. Запись об упаковке данного ящика из БД автоматически удаляется, но в БД появляется запись о распаковывании.
4.2 Протокол поверки счетчика 

Если счетчик прошел поверку на поверочном стенде, то есть возможность распечатать протокол его поверки, если счетчики еще е упакованы. В зависимости от того, требуется распечатать протоколы поверки всех счетчиков, либо только протоколы поверки выбранных из списка счетчиков, нажмите на соответствующую кнопку:
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Для выбора из списка устройств нескольких счетчиков в процессе выбора удерживайте на клавиатуре клавишу Ctrl нажатой:
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Укажите путь для сохранения файла с протоколом (протоколами) поверки и нажмите на кнопку ОК:
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После этого протокол откроется в доступном для редактирования файле …\Pack\Reports\Dev(ID устройства).rtf  и будет иметь следующий вид:
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Печать протокола ведется стандартным для MS Word способом.
Есть возможность редактирования шаблонов протоколов – для этого правьте файлы в папке   …\Pack\ Templates:
1PHRep.rtf  – для однофазных счетчиков, 

3PHRep.rtf – для трехфазных счетчиков, 

LCU1PIC.rtf – для LCU и др..
4.3 Экспорт протокола поверки счетчиков
Для экспорта из БД и сохранения на жестком диске компьютера протоколов поверки упакованных счетчиков:
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· установите фильтры по напряжению и частоте, выбрав значения фильтров из выпадающих списков:
[image: image37.png]


 [image: image38.png]



· нажмите на кнопку 
- Экспорт коробок, если необходимо сохранить протоколы поверки счетчиков из коробок, записи о которых содержатся в печатном списке:
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- Экспорт контракта, если необходимо сохранить протоколы поверки всех счетчиков текущего контракта:
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Процесс экспорта можно контролировать с помощью индикатором прогресса: 
[image: image41.png]



По окончании экспорта протоколов, появится сообщение:

–  если процесс завершился успешно:
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– в случае завершения процесса экспорта с ошибками:
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Экспорт протоколов из ящиков в печатном листе будет произведен в файлы вида: …\Pack\Reports\Box_(номер ящика)\Dev(ID устройства).rtf  

Экспорт протоколов текущего контракта будет произведен в файлы имена вида:

…\Pack\Reports\Delivery_(номер поставки)\Box_(номер ящика)\Dev(ID устройства).rtf  

4.4 Печать упаковочных листов

Для распечатки упаковочных листов воспользуйтесь кнопкой Печать:
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Установите флажок  в поле Печатать количество ящиков, если требуется ввести в упаковочный лист запись о количестве ящиков (число введите вручную).
5 Режим работы – возврат

Режим возврата необходим для учета отказавших изделий у потребителя.
В режиме работы Возврат занесите возвращенные устройства в список: введите ID устройства (вручную или при помощи сканера штрих-кодов), затем нажмите на кнопку Добавить.
Затем заполните следующие поля: 

· Дата отказа у потребителя, 

· Откуда поступили изделия (выберите из выпадающего списка название контрагента), 

· Описание отказа у потребителя, 

· Описание результатов внешнего осмотра.
По окончании заполнения формы нажмите на кнопку Возврат. После этого из БД будет удалена запись об упаковке данного устройства.
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Есть возможность распечатать протоколы поверки возвращенных счетчиков – см. п.п. 2.4 и 4.4 
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