
	Оригинал
	Перевод (отмечены места ошибок)
	Результат корректирования

	3. Length of Heating Circuit
	3. Длина нагревательного контура
	3. Длина нагревательного контура

	The max. allowable length of a heating circuit (according to the corresponding data sheet) for unilateral feed depends on the admissible voltage drop (we recommend not to exceed a voltage drop of 10%) and the utilisation of the circuit Breaker (recommended: 16 A CB with “C” characterisation, utilisation 80%)
	Максимально допустимая длина нагревательного контура (согласно соответствующего листа технических данных), при однонаправленной схеме зависит от возможного падения напряжения (мы рекомендуем не превышать значение падения напряжения 10%), и применяемого автоматического выключателя (рекомендуется: выключатель на 16А с характеристикой «C», использование 80%).
	Максимально допустимая длина нагревательного контура (согласно соответствующему листу технических данных) при однонаправленной схеме зависит от возможного падения напряжения (мы рекомендуем не превышать 10%-ное значение падения напряжения) и применяемого автоматического выключателя (рекомендуется выключатель на 16 А с характеристикой «C», использование 80%).

	4. Protective Measures
	4. Меры предосторожности
	4. Меры предосторожности

	We highly recommend to use a ground fault protection device (30mA).
	Настоятельно рекомендуем использовать устройство постоянной защиты от замыканий на землю (30 МА).


	Настоятельно рекомендуем использовать устройство постоянной защиты от замыканий на землю (30 мА).



	For use of the cable as trace heater according to IEC EN 62395-1 and IEC EN 60519-10 as well as for use in Hazardous Areas, a leakage current protection device (30mA) is mandatory!
	При использовании кабеля в качестве распределенного электро-нагревателя согласно МЭК 64395-1 иIEC EN 60519-10, а также при использовании в опасных зонах обязательной является установка устройства токозащиты(30 МА)!
	При использовании кабеля в качестве распределенного электронагревателя согласно IEC EN 62395-1 и IEC EN 60519-10, а также при использовании в опасных зонах обязательной является установка устройства токозащиты (30 мА)!

	When using the heating tapes on metal surfaces, they also have to be protected against indirect contact acc. to DIN VDE 100, part 410 (or equivalent standards) before operation of the system.
	При установке нагревательных полос на металлические поверхностей, их необходимо защитить от косвенного контакта согл. DIN VDE 100, 410 (или аналогичным стандартам) перед началом эксплуатации системы.
	При установке нагревательных полос на металлические поверхности их необходимо защитить от косвенного контакта согл. DIN VDE 100, ч. 410 (или аналогичным стандартам) перед началом эксплуатации системы.

	When using the heating tape with metallic braid (protection braiding), this has to be connected to the potential earth. When using the tape without metallic braid (protection braiding), the heating system must be protected with a metallic outer sheath. This metallic sheath (pipeline or cladding of the thermal insulation resp.) has to be connected to the potential earth.
	• При использовании нагревательной ленты с металлической оплеткой (защитная оплетка),
ленту необходимо подключить к заземлению. При использовании нагревательной полосы без

металлической оплетки (защитная оплетка), нагревательную систему следует защитить с

помощью наружной металлической оболочки. Также нужно заземлить эту металлическую оболочку (трубопровод или облицовка термоизоляции).
	При использовании нагревательной ленты с металлической оплеткой (защитной оплеткой)
 ленту необходимо подключить к заземлению. При использовании нагревательной полосы без 
металлической (защитной) оплетки нагревательную систему следует защитить с 
помощью наружной металлической оболочки. Также нужно заземлить эту металлическую оболочку (трубопровод или облицовка термоизоляции).

	4.2.9 Completing the Installation
	4.2.8 Завершение установки
	4.2.9. Завершение установки

	1. Complete the installation of the heating cable by securing the end of the heating circuit. Then work backwards to the power supply connection.
	Прокладка нагревательного кабеля завершается путем закрепления конца нагревательного контура. Затем необходимо вернуться обратно к соединению питания.
	1. Прокладка нагревательного кабеля завершается путем закрепления конца нагревательного контура. Затем необходимо вернуться обратно к соединению питания.

	2. In addition to adhesive tape, aluminium adhesive tape must be used to provide continuous cover, if:
	2.
Ниже приведены обстоятельства, при возникновении которых следует помимо применения обычной липкой ленты также задействовать липкую ленту с алюминиевыми элементами для обеспечения непрерывного покрытия.
	2. Ниже приведены обстоятельства, при возникновении которых следует, наряду с применением обычной липкой ленты, задействовать также липкую ленту с алюминиевыми элементами для обеспечения непрерывного покрытия.

	• urethane foam insulation is fitted

• non-metal piping is being heated.

· • the use of aluminium adhesive tape is stipulated in the specifications to improve heat transfer.
	· Используется изоляция из пеноуретана

· Нагревательный кабель прокладывается на не металлических трубах.

· Использование алюминиевой липкой ленты предусмотрено в спецификации для улучшения теплопроводности
	· Используется изоляция из пеноуретана.
· Нагревательный кабель прокладывается на неметаллических трубах.

· Использование алюминиевой липкой ленты предусмотрено в спецификации для улучшения теплопроводности.


	3. Prepare sleeve joints (if required) in accordance with the installation instructions for the connecting kit.
	3.
Подготовьте соединительные муфты (при необходимости), как требуется в наборе руководств по соединительному монтажу.
	3.
Подготовьте соединительные муфты (при необходимости) согласно требованиям набора руководств по соединительному монтажу.

	4. Install the end kit in accordance with the detailed installation instructions supplied with it.

(MI mineral-insulated heating pipes come prefabricated as standard)
	4.
Установите концевые детали в соответствии с подробными инструкциями по установке, прилагаемыми к комплекту (стандартные нагревательные трубы с МИ минеральной изоляцией поставляются в сборе).
	4.
Установите концевые детали в соответствии с подробными инструкциями по установке, прилагаемыми к комплекту. (Стандартные нагревательные трубы типа МИ с минеральной изоляцией поставляются в сборе).


