Урок 4. Сигналы бедствия, аварийная связь.
В состав судовой радиостанции входят: передатчик (transmitter), приемник (receiver), приемопередатчик (transceiver), антенна (antenna), микрофон (microphone). 
Частота (Frequency)
Каждому каналу соответствует определенная частота.
Когда радиостанция передает сигнал, он может быть получен только другой радиостанцией, которая настроена на ту же частоту, что и передатчик.
Радиоволны/Длина волны (Radio Waves/Wavelength)
Термины «радиоволна» и «частота» впервые ввел немецкий физик Генрих Герц (Heinrich Hertz) в 19 веке. 1 ГЦ(Hz) подразумевает 1 колебание за 1 секунду, 1килогерц(kHz) – 1000 колебаний за 1 секунду, 1 мегагерц(MHz) – 1000000 колебаний за 1 секунду.
Распределение частот по регламенту международных радиослужб:
VLF – Very Low Frequency – 3kHz-30kHz
LF – Low Frequency – 30kHz-300kHz
MF – Medium Frequency – 300kHz-3000kHz(3MHz)
HF - High Frequency – 3MHz-30MHz
VHF – Very High Frequency – 30MHz-300MHz
UHF – Ultra High Frequency – 300MHz-3000MHz(3GHz)
SHF – Super High Frequency – 3GHz-30GHz
EHF – Extremely High Frequency – 30GHz-300GHz
Распространение радиоволн
Радиоволны излучаются через антенну в пространство и распространяются в виде энергии электромагнитного поля. И хотя природа радиоволн одинакова, их способность к распространению сильно зависит от длины волны. 
Земля для радиоволн представляет собой проводник электричества (хотя и не очень хороший). Проходя над поверхностью Земли, радиоволны постепенно ослабевают. Это связано с тем, что эти волны возбуждают в поверхности Земли электротоки, на что и тратится часть энергии. То есть Энергия поглощается Землей, причем тем больше, чем короче длина волны (выше частота). Кроме того, энергия волны ослабевает еще и потому, что излучение распространяется во все стороны пространства и, следовательно, чем дальше от передатчика находится приемник, тем меньшее количество энергии приходится на единицу площади и тем меньше ее попадает в антенну.
Передачи длинноволновых вещательных станции можно принимать на расстоянии до нескольких тысяч километров, причем уровень сигнала уменьшается плавно, без скачков. Средневолновые станции слышны в пределах тысячи километров. Что же касается коротких волн, то их энергия резко убывает по мере удаления от передатчика.
Вспомогательное оборудование
Антенна Antennas (Aerials)
Все антенны работают только тогда, когда от излучателя к ним подходит коаксиальный кабель, который пучками передает электромагнитное поле на антенну.
Дополнительное оборудование (Subsidiary Equipment)
Измеритель радиосигнала (SWR Meter)
Аккумуляторы (Batteries)
Классификация связи
Симплексная связь (Simplex Operation) – обе станции используют одну и ту же частоту, и приемопередатчик позволяет либо говорить, либо слушать.
Дуплексная связь (Duplex Operation) – двусторонняя связь, в которой обмен информацией происходит в обоих направлениях. Используется два приемника и два передатчика, работающие на разных частотах.
Правила и требования по лицензированию
Сертификат радиотелефониста (Certificates of Competency)
По международным правилам каждая радиостанция должна быть лицензирована и каждый радиооператор должен иметь Сертификат Радиотелефониста. В различных странах процедуры обучения и получения такого сертификата различны, но необходимый минимум знаний и навыков должен получить каждый радиооператор.
Общие правила
1. Каждая радиостанция должна быть лицензирована, и лицензия вывешена вблизи радиостанции.
2. Судовая радиостанция должна использоваться квалифицированным радиооператором или под надзором квалифицированного оператора.
3. Капитан отвечает за всю радиосвязь на судне.
4. Судовые радиостанции должны выполнять инструкции, полученные от береговых станций (Coast Stations). 
5. Радиостанции должны идентифицировать себя при радиопередаче, используя название судна (Station’s name) или позывные (Call sign). 
6. Перед началом радиопередачи необходимо убедиться, что вы не вмешиваетесь в чужие переговоры.
7. 16 канал является международной УКВ частотой для подачи сигнала бедствия. Он используется для связи в случае бедствия, для срочных сообщений и сообщений, касающихся безопасности мореплавания.
8. 16 канал также используется для первоначального вызова и ответа с целью установления связи между радиостанциями, но как только связь установлена, радиостанции немедленно должны перейти на соответствующие рабочие каналы/частоты.
9. Все передачи на 16 канале должны быть сведены к минимуму.
10. Все суда, оборудованные УКВ радиостанциями должны нести радиовахту на 16 канале по возможности постоянно.
11. Обязательные записи в судовой журнал:
а) вся связь, касающаяся Бедствия, Срочности и Безопасности, полученная и переданная по судовой радиостанции;
b) время и причины, по которым радиовахта на 16 канале приостановлена.
12.  Морские УКВ радиостанции предназначены для связи между судами и береговыми станциями, а также для связи между судами. Они должны быть способны передавать и принимать сигналы на 16 канале (сигналы Бедствия, Срочности, Безопасности и вызовы) и 6 канале (основной международный канал для связи между судами).
13. Частоты однополосной связи (SSB band frequencies) предназначены для связи между судами и береговыми радиостанциями, а также между судами.
Суда с радиооборудованием SSB должны быть способны передавать и принимать сигналы на частоте 2182 (сигналы Бедствия, Срочности, Безопасности) и частоте 2670 )для связи с береговой охраной США), других частотах, определенных в зависимости от возможности радиооборудования.
УКВ радиооборудование (VHF Radio Equipment)
УКВ оборудование может эффективно использоваться для связи в море между судами, а также между судами и береговыми радиостанциями. УКВ радиостанция остается одним из самых важных видов спасательного оборудования, находящегося на борту судна.
УКВ означает Ультра Короткие Волны, это диапазон частот, в котором работает коротковолновый приемопередатчик. Дальность УКВ невелика, но покрытие достаточно большое из-за множества береговых станций и большого количества торговых судов и яхт. Преимуществами УКВ радиостанции являются: небольшая стоимость оборудования и установки, а также легкость в использовании. Сигнал УКВ, практически всегда, либо хороший, либо его вообще нет. УКВ радиостанции не потребляют много электроэнергии и могут быть использованы как переносные станции с перезарядным аккумулятором. Антенны для УКВ радиостанций просты и недороги.
Органы управления радиостанции
CH (каналы) – при повороте против часовой стрелки уменьшается номер канала, при повороте по часовой стрелке – увеличивается.
PWRNol (Сила динамика) – производит включение радиостанции поворотом по часовой стрелке до щелчка.
SQ (Шумоподавление) – отстраивает чувствительность оборудования поворотом против часовой стрелки до появления «белого шума» и после этого поворотом на 1 мм обратно.
DW TR (Двойная вахта) – дежурство на двух частотах.
Call Menu – вызов меню радиостанции.
HI/LO user – регулировка мощности излучателя
Scan Save – сканирование всех каналов до обнаружения сигнала
Clear – стирает символы в меню
16- выбор 16 канала
Distress – передача сигнала Бедствия на 70 канале с позывным и координатами.
Распределение УКВ каналов.
Каждый канал имеет свое предназначение:
· Международный канал. Для связи в случае Бедствия, Безопасности и канал вызова (Канал 16)
· Связь Судно – Судно (6 канал)
· Связь Судно – Порт (12,14)
· Связь Судно – Береговая радиостанция (24-28)
· Цифровой избирательный вызов при Бедствии, т.е. автоматическая подача сигнала Бедствия (70)
· Береговая охрана США (22А). Буква «А» означает канал США, не международный.
· Канал 13 используется для связи между судами, касающейся безопасности судовождения. Все коммерческие суда при плавании в прибрежных водах должны иметь отдельную УКВ радиостанцию, настроенную на 13 канал. Все суда больше 20 метров обязаны нести радиовахту на 13 канале при нахождении в территориальных водах США.
Процедуры радиосвязи
Процедуры радиосвязи были разработаны для того, чтобы унифицировать радиообмен и минимизировать время переговоров. Процедуры заключаются в использовании международного формата, подразумевающего исключение ненужных слов в общении и, таким образом, способствующего снижению вероятности возникновения непонимания.
Международные переговоры по радиотелефону ведутся на английском языке. 
Форма вызова. Вызов состоит из:
1. Позывного или названия вызываемой станции, передаваемого не более 3 раз;
2. Слов this is
3. Позывного или названия вызывающей станции, передаваемого не более 3 раз
Форма ответа на вызов:
1. Позывной или название вызывающей станции, передаваемый не более 3 раз.
2. Слова this is
3. Позывной или название вызываемой станции, передаваемый не более 3 раз.
При хороших условиях связи на УКВ позывной сигнал вызываемой станции надо передавать 1 раз, а вызывающей – 2 раза.
Форма сообщения:
1. Позывной или название вызываемой станции
2. Слова this is
3. Позывной или название вызывающей станции
4. Содержание сообщения.
После каждой фразы говорится слово Over (Прием). В конце связи нужно сказать Out или Off.
Процедурные слова и фразы
ALL AFTER – «повторить все после фразы…»
ALL BEFORE – «повторить все до фразы…»
CORRECT – «поправьте»
CORRECTION – поправка
IN FIGURES – в цифрах
IN LETTERS – по буквам
I SAY AGAIN – «повторяю»
OVER – приглашение к ответу
OUT – окончание связи
RADIO CHECK – проверка связи
READ BACK – просьба повторить полученную информацию
RECEIVED – понятно, получено
SAY AGAIN – повторите
STATION CALLING – используется, когда непонятно, кто вас вызывает
TRAFIC – интенсивность радиосвязи
Фонетический алфавит
A – Alfa
B – Bravo
C – Charlie
D – Delta
E – Echo
F – Foxtrot
G – Golf
H – Hotel
I – India
J – Juliet
K – Kilo
L – Lima
M –  Mike
N – November
O – Oscar
P – Papa
Q – Quebec
R – Romeo
 S – Sierra
T – Tango
U – Uniform
V – Victor
W – Whiskey
X – X-ray
Y – Yankee
Z – Zulu
Передача цифр
0 – Zero
1 – Wun
2 – Too
3 – Tree
4 – Fo-wer
5 – Fife
6 – Six
7 – Seven
8 – Ait
9 – Niner
1000 – Tousand
Medical Advice Link Calls – запрос консультации медика на 16 канале командой «PAN PAN».
Emergency Radio Communications (Сигнал бедствия) – передается командой «MAYDAY». Применяется только в случае угрозы гибели судна или экипажа. Радиостанция ставится на максимальную частоту, сообщение должно включать координаты судна или ориентиры, описание бедствия, запрос помощи. 
Суда, которые получают сигнал Бедствия от станции в непосредственной близости от них, должны подтвердить получение этого сообщения незамедлительно.
Если вы слышите сигнал бедствия:
1. Сразу запишите координаты, название судна и характер бедствия.
2. Подождите несколько секунд, и если на сигнал бедствия нет ответа от других станций и CRS, вы должны принять подтверждение получения сигнала.
Международное право и законы всех морских государств требуют: когда судно в море получает сигнал Бедствия с помощью любых средств, и если нет реакции и ответа SAR – судно обязано оказать помощь при любых условиях даже если это небезопасно. Судно должно проинформировать власти о начале спасательной операции.
Сигнал Urgency – (PAN PAN)
Сигнал срочности имеет приоритет над всеми другими сигналами радиосвязи, кроме сигнала Бедствия. Указывает, что сообщение касается безопасности судна или безопасности человека.
Safety (Securite) – сигнал безопасности
Морские сигналы бедствия
· Клубы оранжевого дыма;
· Открытое пламя на судне;
· Сигнальные ракеты
· Красная парашютная ракета;
· Фальшфеер красного цвета;
· Флажковый сигнал NC (НЦ);
· Перевернутый государственный флаг;
· Квадратный флаг с шаром над или под ним;
· Медленное, повторяемое поднятие и опускание рук, вытянутых в стороны;
· Пушечные выстрелы или взрывы или непрерывный звук, производимый аппаратами для подачи туманных сигналов.
· Securite – сигнал, передаваемый по голосовой радиосвязи в случаях, не связанных с риском для жизни.
· Сигнал SOS, передаваемый по радиотелеграфу или с помощью другой сигнальной системы.
· Использование оборудования GMDSS.
Бедствия в море.
· Fire – пожар
· Collision – столкновение
· Stranding – крушение
· Flooding – затопление
· Sinking – потопление
· Mechanical breakdowns – механические повреждения
· Falling overboard – человек за бортом
· Personal injury – травмы
· Bad weather – ухудшение погодных условий
Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) – устройство, автоматически передающее координату и сигнал бедствия.
Search and Rescue Transponders (SARTS) – радиобуй, который используется в случае бедствия. При активации на судах, имеющих радары, появится сигнал. Для большей эффективности нужно поднять SARTS как можно выше. Может работать 96 часов без подзарядки.












 


