
AS-3104DU/AS-3108DU/AS-3116DU4 порта/8 портов/16 портов USB / PS/2 KVM 
Руководство пользователя
ПРИМЕЧАНИЕ
Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкцией по эксплуатации, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи радио и телевизионному приему, что можно определить путем включения и выключением оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из мер, перечисленных ниже.
· Переориентировать или переместить приемную антенну.

· Увеличить расстояние между устройством и приемником. 

· Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. 

· Обратитесь к дилеру или опытному радио / телевизионному мастеру за помощью.
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СПИСОК МОДЕЛЕЙ
	Модель
	Спецификация

	AS-3104DU
	4 входа（USB & PS.2)    1 выход（PS.2), Поддержка режимов каскадирования и узла.

	AS-3108DU
	8 входов（USB & PS.2)   1 выход（PS.2), Поддержка режимов каскадирования и узла.

	AS-3116DU
	16 входов（USB & PS.2)  1 выход（PS.2), Поддержка режимов каскадирования и узла.


УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
Полный пакет переключателя серии AS на 4 порта/8 портов/16 портов USB / PS/2 KVM включает:

· Переключатель серии AS на 4 порта/8 портов/16 портов USB / PS/2
· Адаптер питания
· Руководство пользователя
Пожалуйста, убедитесь, что все компоненты присутствуют, что ничего не было повреждено при транспортировке. Если вы столкнулись с проблемой, обратитесь к дилеру.

Внимательно прочтите это руководство и тщательно следуйте инструкциям по установке и эксплуатации, чтобы предотвратить любые повреждения переключателя и/или любого из подключенных к нему устройств.
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ОБЗОР
Переключатели серии AS на 4 порта/8 портов/16 портов USB / PS/2 KVM (Клавиатура, Видео, Мышь) являются устройствами управления, которые обеспечивают доступ и управление к 4 (AS-3104DU), или 8 (AS-3108DU), или 16 (AS-3116DU) компьютерам с одной PS/2 / USB-клавиатуры, PS/2 / USB-мыши и консоли монитора.
Есть два удобных способа получить доступ к любому компьютеру, подключенному к переключателю: (1) используя кнопку выбора порта на переключателе, расположенной на передней панели каждого устройства; (2) выбор из экранного меню (OSD).
Настройка быстра и проста: просто подключить 9-пиновые кабели их соответствующим портам. Нет программного обеспечения для настройки и никаких проблем с несовместимостью. Это работает на множестве операционных платформ (ПК-совместимые, Sun и т.д.).
Нет лучшего способа сэкономить время и деньги, чем установка AS-3104DU/AS-3108DU/AS-3116DU. После этого управлять всеми компьютерами можно с единой консоли AS-3104DU/AS-3108DU/AS-3116DU, что: (1) исключает расходы с связи с необходимостью приобретения отдельной клавиатуры, монитора и мыши для каждого компьютера; (2) сохраняет пространство, которое займут лишние компоненты; (3) позволяет экономить энергозатраты; (4) устраняет неудобства и лишние усилия на постоянное перемещение с одного компьютера на другой.
ОСОБЕННОСТИ
· Одна консоль управления 4, 8 или 16 компьютерами
· Совместимость с USB / PS/2-клавиатурой и мышью консоли и PS/2, USB-клавиатурой и мышью компьютера
· Выбор компьютера с помощью переключателей на передней панели и в экранном меню (OSD)
· Светодиодные индикаторы для удобного мониторинга состояния
· Режим автоматического сканирования для мониторинга всех компьютеров
· Высочайшее качество видеоизображения
· Простая установка - не требуется программное обеспечение
· Горячее подключение – можно добавлять или удалять компьютеры без отключения питания переключателя
· Поддержка Windows , Solaris и т.д.
АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
КОНСОЛЬ
· VGA, SVGA-совместимый монитор с самым высоким разрешением, которое вы будете использовать на любом компьютере в установке.
· USB / PS/2-мышь.
· USB / PS/2-клавиатура.
КОМПЬЮТЕР
Следующее оборудование должно быть установлено на каждый компьютер:

· VGA, SVGA-карта.
· PS/2, USB-порты для клавиатуры и мыши.

