	№ п/п
	Наименование товара / знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) / товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)
	Характеристики товара
	Наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Пакеты бумажные с индикатором
	Пакеты бумажные из КРАФТ-бумаги для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации с индикатором.
Самоклеящиеся, для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, однократного применения. Предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации до 50 суток и до 60 суток в двойной упаковке во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Представляют собой прямоугольный конверт с двумя боковыми и нижним склеенными швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета химический индикатор 1 класса, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. 
Нанесены обозначения: 
• товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
• код изделия;
• размер пакета (ширина и длина, мм);
• запрещение использовать в случае повреждения пакета;
• рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц;
• полное или сокращенное наименование допустимого метода стерилизации;
• описание конечный цвет индикатора;
• место для записи.
Размер: ширина  100 мм, длина  200 мм
	Российская Федерация
	шт.
	2 000

	2.
	Пакеты бумажные с индикатором
	Пакеты бумажные из КРАФТ-бумаги для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации с индикатором.
Самоклеящиеся, для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, однократного применения. Предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации до 50 суток и до 60 суток в двойной упаковке во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Представляют собой прямоугольный конверт с двумя боковыми и нижним склеенными швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета химический индикатор 1 класса, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. 
Нанесены обозначения: 
• товарный знак  или наименование предприятия-изготовителя;
• код изделия;
• размер пакета (ширина и длина, мм);
• запрещение использовать в случае повреждения пакета;
• рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц;
• полное или сокращенное наименование допустимого метода стерилизации;
• описание конечный цвет индикатора;
• место для записи.
Размер: ширина  150 мм, длина   250 мм.
	Российская Федерация
	шт.
	6 000

	3. 
	Пакеты бумажные с индикатором
	Пакеты бумажные из КРАФТ-бумаги для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации с индикатором.
Самоклеящиеся, для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, однократного применения и предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации до 50 суток и до 60 суток в двойной упаковке во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Представляют собой прямоугольный конверт с двумя боковыми и нижним склеенными швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета  химический индикатор 1 класса, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. 
Нанесены  обозначения: 
• товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
• код изделия;
• размер пакета (ширина и длина,  мм);
• запрещение использовать в случае повреждения пакета;
• рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц;
• полное или сокращенное наименование допустимого метода стерилизации;
• описание конечный цвет индикатора;
• место для записи.
Размер: ширина  250 мм, длина  320 мм
	Российская Федерация
	шт.
	8 000

	4.
	Пакеты бумажные с индикатором
	Пакеты бумажные из КРАФТ-бумаги для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации с индикатором.

Самоклеящиеся, для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, однократного применения и предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации до 50 суток и до 60 суток в двойной упаковке во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Представляют собой прямоугольный конверт с двумя боковыми и нижним склеенными швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета  химический индикатор 1 класса, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. 
Нанесены  обозначения: 
• товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
• код изделия;
• размер пакета (ширина и длина,  мм);
• запрещение использовать в случае повреждения пакета;
• рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц;
• полное или сокращенное наименование допустимого метода стерилизации;
• описание конечный цвет индикатора;
• место для записи.
Размер: ширина  300 мм, длина  390 мм
	Российская Федерация
	шт.
	6 000

	5.
	Пакеты бумажные с индикатором
	Пакеты бумажные из КРАФТ-бумаги для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации с индикатором.

Самоклеящиеся, для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, однократного применения и предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации до 50 суток и до 60 суток в двойной упаковке во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Представляют собой прямоугольный конверт с двумя боковыми и нижним склеенными швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета  химический индикатор 1 класса, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. 
Нанесены  обозначения: 
• товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
• код изделия;
• размер пакета (ширина и длина,  мм);
• запрещение использовать в случае повреждения пакета;
• рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц;
• полное или сокращенное наименование допустимого метода стерилизации;
• описание конечный цвет индикатора;
• место для записи.
Размер: ширина  300 мм, длина   450 мм
	Российская Федерация
	шт.
	3 000

	6.
	Индикатор Азопирам-СК 
	Набор для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.),  пероксидаз  растительного происхождения  (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки; 

Состав набора:

1. Амидопирин 1 флакон х 10гр

2. Анилин солянокислый, стабилизатор 1 флакон х 10мл

Рассчитан на приготовление рабочего раствора объемом 200мл.
	Российская Федерация
	набор
	24

	7.
	Индикатор Интест-П  
	 Предназначен  для визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара при размещении как снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры, так и внутри бумажных, комбинированных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями при их стерилизации в форвакуумных паровых стерилизаторах. 

Индикатор на бумажно-плёночной основе с нанесенным на лицевой стороне двумя цветными метками (индикаторная метка и элемент сравнения)

Температура стерилизации 134 градусов, время стерилизационной выдержки 5 минут, давление пара  0,21МПа

На упаковке указаны: наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. 

Количество в комплекте 1000 тестов с журналом Ф.257/у.
	Российская Федерация
	компл.
	100

	8. 
	Индикатор Интест- П  
	Предназначен  для визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара при размещении как снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры, так и внутри бумажных, комбинированных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями при их стерилизации в форвакуумных паровых стерилизаторах. 

Индикатор на бумажно-плёночной основе с нанесенным на лицевой стороне двумя цветными метками (индикаторная метка и элемент сравнения)

Температура стерилизации  121 градусов, время стерилизационной выдержки  20 минут, давление пара  0,11МПа. 

На упаковке  указаны: наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп  ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. 

Количество в комплекте 1000 тестов  с журналом Ф.257/у.
	Российская Федерация
	компл.
	12

	9.
	Индикатор Стеритест-Вл 
	Предназначен для оперативного визуального контроля критических параметров воздушной стерилизации: температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки при размещении внутри бумажных, полиамидных упаковок, стеклянных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями. 

Индикатор на бумажной основе с нанесенным на лицевой стороне двумя цветными метками (индикаторная метка и элемент сравнения).

Температура стерилизации  180 градусов, время стерилизационной выдержки 60 минут. 
На упаковке указаны: наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. 

Количество в комплекте 1000 тестов с журналом Ф.257/у.
	Российская Федерация
	компл.
	12

	10.
	Индикатор МедИС 
	Индикатор воздушной стерилизации в камере стерилизатора химический, многопараметрический, одноразовый, самоклеющийся. 

Температура стерилизации  180 градусов, время стерилизационной выдержки  60 минут.
Количество в комплекте  1000 штук с журналом контроля стерилизации.
	Российская Федерация
	компл.
	12

	11.
	Индикатор Биотест-В 
	Индикатор биологический одноразовый предназначен для контроля эффективности воздушной стерилизации, официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения. Для контроля всех режимов воздушной стерилизации. 
Комплектность: 
1. Индикатор биологический   − 6 шт.
2. Флакон со стерильной индикаторной средой − 1 шт.
3. Стерильный флакон, закрытый пробкой  из силиконовой резины  (термостойкий материал)  для контроля среды – 1 шт. 
4. Стерильный шприц для однократного применения с иглой, для розлива питательной среды − 1 шт.
5. Потребительская упаковка − 1 шт.
6. Инструкция по применению − 1 шт.

Параметры циклов стерилизационной выдержки:  температура 180 градусов , время 60 минут.
На упаковке  указана  информация: название изготовителя, торговая марка, название «индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации», название тест-микроорганизма, число спор на носителе, сокращенное название коллекции культуры, откуда был взят микроорганизм и номер штамма, указание на процесс стерилизации, которому соответствует биологический индикатор, количество биологических индикаторов в упаковке, номер партии, дата изготовления, гарантийный срок хранения, ссылка на ТУ в соответствии, с которыми производится биологический индикатор, номер регистрационного удостоверения, рекомендуемые условия хранения, условия транспортирования и утилизации.
	Российская Федерация
	компл.
	18

	12.
	Индикатор Биотест-П 
	Индикатор биологический одноразовый предназначен для контроля эффективности паровой стерилизации

Комплектность: 
1. Индикатор биологический − 6 шт.
2. Флакон со стерильной индикаторной средой – 1 шт.
3. Стерильная пробирка типа Эппендорф (либо стеклянный флакон) в стерилизационной упаковке для контроля среды – 1 шт.
4. Стерильный шприц для однократного применения с иглой, для розлива питательной среды – 1 шт. 
5. Инструкция по применению − 1 шт.
6. Потребительская упаковка – 1 шт. 
 Параметры циклов стерилизационной выдержки:  температура 132 градусов, время 20 минут.
На упаковке указана информация: название изготовителя, торговая марка, название «индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации», название тест-микроорганизма, число спор на носителе, сокращенное название коллекции  культуры, откуда был взят микроорганизм и номер штамма, указание на процесс стерилизации, которому соответствует биологический индикатор, количество биологических индикаторов в упаковке, номер партии, дата изготовления, гарантийный срок хранения, ссылка на ТУ в соответствии, с которыми производится биологический индикатор, номер регистрационного удостоверения, рекомендуемые условия хранения, условия транспортирования и утилизации.
	Российская Федерация
	компл.
	8


Вторая часть заявки должна содержать:

- декларацию о соответствии участника размещения заказа,

- копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (РУ, декларация, сертификаты).

