СВЕДЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО
БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ,
ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
1. Земля Растительная 
Чернозем - высокоплодородная почва черного цвета, с отчетливо выраженной зернисто-комковатой структурой. 
Чернозем характеризуется: 
- значительным содержанием почвенных микроорганизмов; 
- прочной зернисто-комковатой структурой; 
Чернозем: чернозем обыкновенный. 
Мощность пласта: 50 см; 
Содержание гумуса: 9% 
Содержание гумуса в метровом слое: 500 т/га. 
Глубина залегания карбонатов: 60см. 
Характеристика торфа. 
Влажность, % - 55 
Содержание органики, % - 85% 
Кислотность рН (kcl) –6,0 
рН (Н2О) – 6,0 
В качестве добавки к субстрату внесен агроперлит (10%) глины, гидрореагент. 
Элементный состав торфа: углерод 60%, водород 6,5%, кислород 30%, азот 3%, сера 0,5% на горючую массу. 
В компонентном составе органической массы содержание водорастворимых веществ 5%, битумов 2%, легкогидролизуемых соединений 40%, целлюлозы 4%, гуминовых кислот 40%, лизинга 9%. 
Текстура торфа – однородная; структура волокнистая. Цвет бурый. 

2. Семена Газонная трава 
Состоит из декоративной смеси, обладает высокой устойчивостью к засухе, адаптирована к различным климатическим условиям. 
Смесь из трав. Неприхотлива. Используется в местах с отсутствием регулярного ухода. Устойчива к выкатыванию. Выдерживает многократное скашивание. 
Норма высева 4 кг на 100 кв.м. Высота скашивания 6 см. 
Состав: 
Тимофеевка луговая –15% 
Овсяница луговая –45% 
Райграс многолетний –30% 
Райграс однолетний –10% 

3. Камни бортовые Бетонные БР 100.30.15
Размер: 1000х300х150мм, 
Вес изделия 100кг 
Морозостойкость – F200 
Водопоглащение по массе 4% 
Марка прочности - В30 (М400) 
Цвет: серый 

4. Краски дорожные АК - 539
Цвет: белый; 
Класс разметочного материала: В6; 
Коэффициент яркости бета – 78 %; 
[bookmark: _GoBack]Класс разметочного материала: ПК2, УВ2, НВ2, ВВ2 
Плотность: 1,52 г/см3; 
Условная вязкость - 120 с; 
Массовая доля нелетучих веществ –70 %; 
Время высыхания до степени 3 - 40 мин. 

5. Смесь Асфальтобетонная 
- песчаная. 
- горячая. 
- песчаные (10 мм), 
-пористая (8,0%). 
Тип: Д. 
Марка: II. 
Показатели физико-механических свойств: 
Предел прочности при сжатии, при температуре 50 0С, Мпа, 1,2; 
Предел прочности при сжатии, при температуре 20 0С, Мпа, 2,2; 
Предел прочности при сжатии, при температуре 0 0С, Мпа, 12.0; 
Водостойкость, 0.85; 
Сдвигоустойчивость по: 
- коэффициенту внутреннего трения – 0.7; 
- сцеплению при сдвиге при температуре 50 0С, Мпа – 0.45; 
Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 0С и скорости деформирования 50мм/мин, Мпа –5.0. 
Водонасыщение для образцов, отформованных из смеси – 1.2. 
Пористость минеральной части, % - 23. 
Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия – 600. 
Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе – 0.5. 
Содержание битума, % по массе – 4,5. 

6. Песок 
Сыпучий нерудный материал, который используется при любых строительных работах Крупнозернистый 
Модуль крупности крупный. 
Группа по крупности: II класс. 
Модуль крупности, Мк: 2,5. 
Полный остаток на сите №063,%: 55. 
Марка по прочности из отсевов дробления: 600.
7. Щебень неорганический зернистый сыпучий материал с зернами размером свыше 5 мм 
Фракции, мм: 20-40. 
Группа щебня: 2 
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: 20% 
Марка по дробимости: 300 
Потеря массы при испытании щебня, % в сухом состоянии: 28% 
Потеря массы при испытании щебня, % в насыщенном водой состоянии: 35%, 
Содержание зерен слабых пород: 15 
Содержание пылевидных и глинистых частиц: 3 
Содержание глины в комках, % по массе,– 0,5 
Потеря массы при распаде, %– 7
8. Битумы нефтяные СГ70/130; 
Глубина проникновения иглы 78; 
Температура начала кипения, ºС, 130 
50 % перегоняется при температуре, ºС, 215; 
96 % перегоняется при температуре, ºС, 300; 
Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 ºС, с: 110; 
Количество испарившегося разжижителя, %, 8; 
Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, ºС, 39; 
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, 50. 

9. Вода природная 
Число микроорганизмов в 1 см3 воды, 70; 
Число бактерий группы кишечных палочек в 1 дм3 воды (коли-индекс), 1; 
Концентрация химических веществ: 
- алюминий остаточный (АI), мг/дм3, 0,5, 
- бериллий (Ве), мг/дм3, 0,0002, 
- молибден (Мо), мг/дм3, 0,25, 
- мышьяк (As), мг/дм3, 0,05, 
- нитраты (NO3), мг/дм3, 45,0, 
- поликарбомид остаточный, мг/дм3, 2,0, 
- свинец (Pd), мг/дм3, 0,03, 
- селен (Se), мг/дм3, 0,01, 
- стронций (Sr), мг/дм3, 7,0, 
- фтор (F), мг/дм3: 0,7; 
Концентрация химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды: 
- водородный показатель, рН 6,0, 
- железо (Fe), мг/дм3: 0,3, 
- жесткость общая, моль/м3: 7,0, 
- марганец (Mn): 0,1,
- медь (Cu2+), 1,0 
- полифосфаты остаточные (РО3-4), мг/дм3, 3,5, 
- сульфаты (SO4»»), мг/дм3, 500, 
- сухой остаток, мг/дм3: 1000, 
- хлориды (CI), мг/дм3, 350, 
- цинк (Zn2+), мг/дм3, 5,0; 
Запах при 200С и при нагревании до 600 - 2; 
Вкус и привкус при 200С, баллы, 2; 
Цветность, градусы, 20; 
Мутность по стандартной шкале, мг/дм3, 1,5. 

10. Растворы строительные на минеральных вяжущих 
Классификация: по основному назначению и применяемому вяжущему и средней плотности; 
По основному назначению: кладочные; 
По применяемым вяжущим: простые; 
По средней плотности: тяжелые. 
Марка по подвижности: Пк1 
Норма подвижности по погружению конуса: 4. 
Водоудерживающая способность растворных смесей –90% 
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей – 8 % 
Растворная смесь содержит золы-уноса 16% массы цемента 
Температура растворных смесей в момент использования при скорости ветра до 6 м/с: 
- при температуре наружного воздуха до минус 10, 0С: 10: 
- при температуре наружного воздуха от минус 10 до минус 20, 0С: 15 
- при температуре наружного воздуха от ниже минус 20, 0С: 20 
Температура растворных смесей в момент использования при скорости ветра св. 6 м/с : 
- при температуре наружного воздуха до минус 10, 0С: 15: 
- при температуре наружного воздуха от минус 10 до минус 20, 0С: 20 
при температуре наружного воздуха от ниже минус 20, 0С: 25 
Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте: М200 
