	№ п/п
	Наименование товара
	Знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) / товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)
	Характеристика товара
	Наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пакет для сбора и хранения отходов
	-
	Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических безопасных медицинских отходов класса «А» в местах их образования.

Пакет белого цвета из полиэтилена толщиной 25 микрон, длиной 600 мм, шириной 500 мм, наличие на поверхности информационного  окна с графами для заполнения, а так же сведений о текущем классе опасности отходов, нанесенных черной краской (тип надписей по способу нанесения – флексография);  стяжка для герметизации в комплекте.

Прочность при растяжении пакета на всей поверхности  17 МПа, пакет выдерживает нагрузку не менее 20 кг. Пакеты скреплены сварным швом.  Сварной шов по дну ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. Толщина шва 1,8 мм. Расположение сварного шва – 10 мм от края изделия. Прочность сварного шва при разрыве не менее 78 % от прочности пленки. Упакованы по 1 000 штук в коробку. Укладка в коробку пластами, количество в каждом пласте 100 шт.
	Российская Федерация
	Шт.
	40 000

	2
	Пакет для сбора и хранения отходов
	-
	Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических безопасных медицинских отходов класса «А» в местах их образования.

Пакет белого цвета из полиэтилена толщиной 25 микрон, длиной 1 000 мм, шириной 600 мм, наличие на поверхности информационного  окна с графами для заполнения, а так же сведений о текущем классе опасности отходов, нанесенных черной краской (тип надписей по способу нанесения – флексография);  стяжка для герметизации в комплекте.

Прочность при растяжении пакета на всей поверхности  17 МПа, пакет выдерживает нагрузку не менее 20 кг. Пакеты скреплены сварным швом.  Сварной шов по дну ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. Толщина шва 1,8 мм. Расположение сварного шва – 10 мм от края изделия. Прочность сварного шва при разрыве не менее 78 % от прочности пленки. Упакованы по 500 штук в коробку. Укладка в коробку пластами, количество в каждом пласте  100 шт.
	Российская Федерация
	Шт.
	25 000

	3
	Пакет для сбора и хранения отходов
	-
	Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических безопасных медицинских отходов класса «Б» в местах их образования.

Пакет жёлтого цвета из полиэтилена толщиной 25 микрон, длиной 600 мм, шириной 500 мм, наличие на поверхности информационного  окна с графами для заполнения, а так же сведений о текущем классе опасности отходов, нанесенных черной краской (тип надписей по способу нанесения – флексография);  стяжка для герметизации в комплекте.

Прочность при растяжении пакета на всей поверхности  17 МПа, пакет выдерживает нагрузку не менее 20 кг. Пакеты скреплены сварным швом.  Сварной шов по дну ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. Толщина шва 1,8 мм. Расположение сварного шва – 10 мм от края изделия. Прочность сварного шва при разрыве не менее 78 % от прочности пленки. Упакованы по 1 000 штук в коробку. Укладка в коробку пластами, количество пакетов в каждом пласте 100 шт.
	Российская Федерация
	Шт.
	20 000

	4
	Пакет для сбора и хранения отходов
	-
	Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических безопасных медицинских отходов класса «Б» в местах их образования.

Пакет жёлтого цвета из полиэтилена толщиной 25 микрон, длиной 1 000 мм, шириной 600 мм, наличие на поверхности информационного  окна с графами для заполнения, а так же сведений о текущем классе опасности отходов, нанесенных черной краской (тип надписей по способу нанесения – флексография);  стяжка для герметизации в комплекте.

Прочность при растяжении пакета на всей поверхности  17 МПа, пакет выдерживает нагрузку не менее 20 кг. Пакеты скреплены сварным швом.  Сварной шов по дну ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. Толщина шва 1,8 мм. Расположение сварного шва – 10 мм от края изделия. Прочность сварного шва при разрыве не менее 78 % от прочности пленки. Упакованы по 500 штук в коробку. Укладка в коробку пластами, количество пакетов в каждом пласте  100 шт.
	Российская Федерация
	Шт.
	15 000


