Навес – представитель малых архитектурных форм, это не капитальное строение, а потому он легко возводится, перемещается, не требует большого ухода, и обходится недорого. Навесы для дачи, как правило, сочетают эстетическую и защитную функции, они создают тень и надежно ограждают от осадков, а дизайн этого сооружения можно проработать самый разнообразный и сделать его своими руками. 
Виды  и классификации навесов 
Навесы можно классифицировать по разным факторам. Современные материалы позволяют бесконечно экспериментировать с формами, можно увидеть и дугообразные, и сводчатые козырьки, садовые навесы в форме пирамиды, пагоды. Чаще всего для дачи используют:
Односкатные навесы с прямой или наклонной плоской крышей – наиболее простые и в установке и по дизайну;
Двускатные навесы хорошо ограждает от осадков благодаря тому, что дождевые воды и снег долго на них не задерживаются, стекают из-за особенностей формы;
Навесы с использованием более сложных конструкций -  арочные, в виде патио, галереи.
Сложные формы чаще всего применяются в строительстве пристроенных навесов, которые примыкают к фасаду или возводятся у наружной стены дома, для дополнения общего ансамбля здания.

Бывают и отдельно стоящие садовые навесы, они устраиваются над стоянкой автомобилей, дорожкой к дому, могут исполнять функции беседки.
Некоторые небольшие навесы, более напоминающие козырьки, исполняют чисто декоративную роль.
Для строительства навеса применяют различные материалы: металл, камень, дерево, но считается, что практичнее и функциональнее делать комбинированные сооружения. Поликарбонат сейчас употребляется повсеместно, он удобен, так как отличается легкостью и гибкостью.
Навесы можно различать по месту расположения: над стоянкой, зоной отдыха, перед входом, над подвалом.
Как сделать садовый навес своими руками
Если навес возводится отдельно от основного строения, нужно разработать его дизайн, учесть особенности дома и кровли, подобрать соответствующий материал. Самый удачный вариант – сделать эскизный проект или небольшой набросок, можно использовать копию основного проекта, так будет легче учесть все детали, соотнести размеры. 
Сама конструкция навеса достаточно проста, он представляет собой кровлю разнообразной формы, а в качестве опор используются колонны или стойки из металлических труб. В качестве опор могу применяться также и деревянные брусья, кирпичные столбики, металлические каркасы. 
Но какой бы простой не была конструкция, нужно сделать ее устойчивой, для этого предварительно рассчитывается центр кровли, количество осадков, высоту снежного покрова, силу и направление ветра, используя статистические и исходные данные о земельном участке и здании. Определяя толщину опор и форму крыши, нужно учитывать, что воздействие ветра усиливается из-за высоты конструкции и ската кровли.  
Инструменты для монтажа навеса:

Циркулярная пила или круг с небольшими резцами для резки листа:

Электродрель и сверла

Алюминиевая или перфорированная лента, она используется для герметизации

Дрель или саморезы для крепления

Профиль из поликарбоната. 

Этапы возведения навеса своими руками:

1 Разметка на местности, особым пунктом следует рассмотреть организацию электропроводки в защитном рукаве.
2  Создание основания под навес с использованием кирпичной кладки, бетонной заливки, возможно строительство монолитного основания с использованием съемной опалубки и другие варианты.
3 Монтаж несущих конструкций, производится одновременно (бетонирование опор в заранее подготовленные углубления)  или сразу за возведением основания. Если применяется готовый фундамент, стойки крепятся при помощи металлических уголков.
4 Монтаж кровли и кровельной обрешетки. В зависимости от того, какой материал выбирается для кровли, выбирается вариант кровельной обрешетки. Для легкого навеса достаточно крепежных крючков, но может потребоваться и усиление конструкции.

5  Обязательно нужно нанести защитное покрытие, выбранное с учетом материалов. Деревянные элементы окрашиваются специальной краской, металлические обрабатываются антикоррозийными средствами.

6 Обустройство пола для навеса. Обратите внимание, что должен быть предусмотрен уклон, чтобы дождевая или талая вода стекала и не накапливалась или, как вариант, поднять уровень основания пола. Деревянные доски обрабатываются специальным, водоотталкивающим составом.

Монтаж и устройство дачного навеса своими руками не представляют сложной задачи, но все же потребуется минимум знаний и немного опыта. На первых этапах освоения любого дела можно обратиться к более опытным специалистам или любителям.
