[bookmark: __DdeLink__317_999324119]Портативная ручка для измерения рН проб
Для начала работы…
Зарегистрируйте свою гарантию он-лайн на веб-сайте www.getbluelab.com

Образование соленой корочки вокруг зонда нормальное явление и не влияет на его функционирование.

Для включения измерителя рН нажмите кнопку «Power». Короткое нажатие кнопки сохраняет показания.

Для отключения нажмите и удерживайте кнопку «Power», либо измеритель отключатся автоматически по истечении 4х минут.

Для изменения единиц измерения – нажмите и удерживайте кнопку «Units» до тех пор, пока она не начнет мигать, затем короткими нажатиями измените единицы.

◦С = градусы Цельсия				◦F = градусы Фаренгейта

До использования:

❶ Снимите с зонда защитный колпачок.

❷ Увлажните – добавьте в колпачок небольшое количество жидкости KCl для хранения зонда рН Bluelab, чтобы наконечник зонда был погружен в жидкость в колпачке. Оставьте для пропитывания на сутки (24 часа).

❸ Проведите калибровку – перед использованием. Следуйте инструкциям на обратной стороне измерителя

Хранение:
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Наконечник зонда рН не должен высыхать. В противном случае зонд перестанет функционировать.

При хранении каждую неделю необходимо добавлять по 3-5 капель жидкости KCl на зонд рН Bluelab в круглое отверстие защитного колпачка.

После использования измерителя всегда закрывайте его защитным колпачком.

Внимание!!!  Стеклянный наконечник и внутренняя трубка зонда легко повреждаются.

Избегайте постукивания, резкого перепада температур и прямых прикосновений к зонду.
Полная версия инструкции по эксплуатации доступна для скачивания на www.getbluelab.com 


Очистка:

Для обеспечения точных измерений, наконечник зонда рН необходимо споласкивать водой после каждого использования и очищать его перед калибровкой. После использования и очистки необходимо снова одеть колпачок для хранения  на зонд во избежание высыхания наконечника.

❶ Снимите защитный колпачок

❷ Сполосните наконечник зонда под свежей водой из-под крана.

❸ Наполните небольшой пластиковый контейнер чистой водой из-под крана. Добавьте небольшое количество Очистителя Bluelab для зонда рН или мягкого чистящего средства (для мытья посуды).

❹ Аккуратно помешайте наконечником зонда в растворе. Во время размешивания не прикасайтесь зондом к стенкам контейнера, т.к. удары могут его повредить.

❺ Периодически может потребоваться очистка наконечник зонда  от сильного загрязнения. Погрузите зубную щетку в Очиститель Bluelab для зонда рН и водный раствор с мягким чистящим средством. Аккуратно потрите щеткой наконечник пробы для удаления загрязнения.

❻ Тщательно сполосните зонд под проточной водой под краном для удаления всех остатков чистящего средства.

❼ После каждой чистки зонда его необходимо увлажнить и откалибровать. Наконечник зонда должен пропитаться раствором для хранения KCl в течение 24 часов. Инструкции по калибровке находятся на задней части измерителя.

❽ После использования одевайте на зонд защитный колпачок. Добавьте 3-5 капель жидкости для хранения KCl зонда рН Bluelab в круглое отверстие защитного колпачка. При использовании ремешка – подвесьте его с задней стороны, лицевая сторона должна оставаться плоской.

Рекомендации по обслуживанию:

Для обеспечения быстрых и точных измерений рекомендуется:

Каждую неделю: 
Добавлять по 3-5 капель жидкости для хранения KCl зонда рН Bluelab в круглое отверстие защитного колпачка.

Ежемесячно: 
Производить чистку, увлажнение и калибровку пробника рН.
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