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Экспликация помещений 1 этажа

НаименованиеПоз.
Площ.

Спальня1 16,47

м.куб.

Спальня2 13,72

3 4,75Сан. узел

4

5
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Балкон 9,28

Коридор

Итого 55.83

Экспликация помещений 2 этажа
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Индивидуальный жилой дом по адресу: город Краснослабодск
Среднеахтубинского района, Волгоградской области

Р 1

Разраб. Воеводин

Планировки
Студия частного

проектирования Future Project
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Балка в составе мон-го перекрытия

смотри лист 18-20

1

1

по1

по1

Лестница Л1

3

1. Общае данные по кладке стен см. лист 1

Расход кирпича и блоков на возведение стен:
· Керамзитобетонные блоки стен 390х188х190

- 51.2 м³
· Кирпич керамический красный одинарный

250х120х65 на перегородки - 1.80 м³.
В метрах кубических указан объем кладки с
учетом раствора.
2. Вентиляционные блоки В1, В2 разработаны на

листе 21.

3. Разрез 1-1, спецификацию и ведомость

проемов см. на листе 12. Перемычки ПР-1 и

ПР-3 разработаны на листе 13 и 14

соответственно.
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2018 - 003 - АС

Индивидуальный жилой дом по адресу: город Краснослабодск
Среднеахтубинского района, Волгоградской области

Р 10 //4

Разраб. Воеводин

Кладочный план первого этажа
Студия частного

проектирования Future Project
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2018 - 003 - АС

Индивидуальный жилой дом по адресу: город Краснослабодск
Среднеахтубинского района, Волгоградской области

Р 16 //4

Разраб. Воеводин

Схемы армирования плиты перекрытия
Студия частного

проектирования Future Project

1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

2. Плиту выполнить из бетона кл. В25 ГОСТ 26633-2012. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями,

связанными в местах пересечения с использованием вязальной проволоки.

3. Распалубку производить при достижении бетоном не менее 70% проектной прочности.

4. Производство бетонных работ выполнять в строгом соответствии с СП 70.13330.2012.

5. Разрезы и спецификацию элементов см. лист 17.
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2018 - 003 - АС

Индивидуальный жилой дом по адресу: город Краснослабодск
Среднеахтубинского района, Волгоградской области

Р 21 //4

Разраб. Воеводин

Вентиляционные каналы В1 и В2
Студия частного

проектирования Future Project

1. Общае данные по кладке стен см. лист 1.

2. Расход кирпича на возведение вентшахты В1 - 2.83 м³; на возведение вентшахты В2 - 1.83 м³

В метрах кубических указан объем кладки с учетом раствора.
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2018 - 003 - АС

Индивидуальный жилой дом по адресу: город Краснослабодск
Среднеахтубинского района, Волгоградской области

Р 24 //4

Разраб. Воеводин

Схема расположения страпил,

затяжек, кобылок

Студия частного

проектирования Future Project

1. Общие указания см. лист 1.

2. Мауэрлат по длине и в углах соединять "в полдерева".

3. Качество древесины должно соответствовать ГОСТ 8486-86 и обладать влажностью не более 25%.

4. Применять пиломатериалы 2 сорта

5. Все деревянные элементы подлежат антисептированию и окраске влагостойким антипереном, составомв соответствии с требованиями ГОСТ10950-2013.

6. При необходимости допускается увеличение шага стропил до 700мм.

7. В местах сближения деревянных конструкций кровли и дымоходов выполнить вкладыш из негорючего утеплителя толщиной 100мм.

8. Разрез 1-1 смотри лист 25. Спецификацию древесины смотри лист 26.
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